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OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego zagospodarowania terenu dla rozbudowy Cmentarza Komunalnego 

 przy ul.Wroc awskiej w Zielonej Górze - Zadanie 07/2012 
 
1. DANE OGÓLNE 
1.1. Zakres opracowania. 

Projekt wykonawczy rozbudowy Cmentarza Komunalnego przy ul.Wroc awskiej w 
Zielonej Górze obejmuje wytyczne budowlane zagospodarowania i ukszta towania terenu, 
dróg wewn trznych, chodników, umocnienia skarp i zieleni, ogrodzenia z bram  wjazdow , 
wodoci gu zasilaj cego punkty czerpalne, kanalizacji deszczowej z wpustami na terenie 
Cmentarza Komunalnego przy ul.Wroc awskiej w Zielonej Górze w zakresie zadania nr 
07/2012. Niniejszy projekt nie wprowadza adnych istotnych zmian do projektu budowlanego 
cmentarza komunalnego zatwierdzonego Decyzj  nr 78/05 z dnia 15.02.2005r.. 
1.2. Inwestor  

Inwestorem rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul.Wroc awskiej w Zielonej Górze 
jest Urz d Miasta Zielona Góra z siedzib  przy ul. Podgórnej 22 w Zielonej Górze.  
1.3. Podstawa opracowania 

Projekt wykonawczy rozbudowy Cmentarza Komunalnego przy ul.Wroc awskiej w 
Zielonej Górze Etap 07/2012 opracowano na podstawie: 
- Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra – 

cmentarz komunalny, zatwierdzonego Uchwa  nr XLV/540/01 Rady Miasta Zielona Góra z 
dnia 2 pa dziernika 2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zielona Góra, 

- Projektu budowlanego cmentarza komunalnego zatwierdzonego Decyzj  nr 78/05 z dnia 
15.02.2005r. 

- mapy do celów projektowych w skali 1:500, 
- mapy powykonawczej cz ci istniej cej 
- Decyzji ZU-2120-95/07 Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa stwowych w Zielonej Górze o 

wy czeniu z produkcji le nej. 
- Decyzji ZU-2129-58/12 Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa stwowych w Zielonej Górze o 

wy czeniu z produkcji le nej. 
- umowy o prace projektowe  
- wytycznych Inwestora i U ytkownika. 
- dokumentacji geotechnicznej dla projektowanego cmentarza komunalnego 2004r. 
- wizji lokalnej 
- Opinii ZU 2120-188/12 RDLP w Zielonej Górze z dnia 22.11.2012r. 
- Opinii na temat zgodno ci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego budowy 

tymczasowego zbiornika na wody opadowe DR-PL.6727.467.2012.ED RISS 2084797 z dnia 
24.10.2012r. 

- Warunków technicznych przy czenia do wew. sieci wodoci gowej ZZUM z dnia 04.10.2012 
- Warunków technicznych odprowadzania wód deszczowych - Protokó  NR DI-ZD-

5.721.4.948.2012.ZJ z dnia 05.11.2012r. 
-  Uzgodnienia trasy przebiegu proj. sieci wodoci gowej ZWiK z dnia 09.10.2012r. 
-  Uzgodnienia trasy przebiegu proj. sieci kan. deszczowej i wodoci gowej - Protokó  NR DI-

ZD-5.721.4.1032.2012.ZJ z dnia 27.11.2012r. 
- Uzgodnienia trasy przebiegu proj. sieci kan. deszczowej i wodoci gowej ZGKiM z dnia 

29.11.2012r. 
- Opinii ZKUPSUT  DR-GE.6630.468.2012.CM z dnia 03.12.2012r. 
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2. LOKALIZACJA, STAN PRAWNY  I  ISTNIEJ CE ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU 

Teren przeznaczony na budow  cmentarza komunalnego po ony jest przy 
ul.Wroc awskiej, vis a vi istniej cego cmentarza komunalnego; w po udniowo-wschodniej 
cz ci miasta Zielona Góra, w jego cz ci peryferyjnej, przylegaj cej do granicy 
administracyjnej gminy Zielona Góra. Teren b cy przedmiotem opracowania biegnie pasem 
równoleg ym do ulicy Wroc awskiej, poro ni ty jest lasem mieszanym i czy si  z cz ci  
Cmentarza Komunalnego zrealizowan  latach 2006-2009 na podstawie projektu budowlanego 
cmentarza komunalnego zatwierdzonego Decyzj  nr 78/05 z dnia 15.02.2005r.  

Teren opracowania po ony jest na dzia kach o numerach ewidencyjnych 200/3, 
208/8, 208/10 pozostaj cych we w adaniu Gminy Zielona Góra o statusie miejskim i zawiera 
si  w obszarze obj tym zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zielona Góra, obowi zuj cym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zielona Góra – cmentarz komunalny - Uchwa a nr XLV/540/01 Rady Miasta Zielona Góra z 
dnia 2 pa dziernika 2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zielona Góra.  

Teren dzia ek na których projektowana jest rozbudowa cmentarza komunalnego w 
Zielonej Górze nie znajduje si  w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do 
rejestru zabytków. Teren nie podlega ochronie na podstawie ustale  miejscowego planu 
przestrzennego. Dzia ki na których projektuje si  cmentarz nie znajduj  si  na terenie szkód 
górniczych. Inwestycja nie stanowi zagro enia dla rodowiska oraz higieny i zdrowia 

ytkowników.  

 4. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 
Warunki geotechniczne i hydrogeologiczne ustalono na podstawie opracowanej 

dokumentacji geotechnicznej dla cmentarza komunalnego opracowanej przez mgr in . Jana 
Szpakowskiego na podstawie bada  przeprowadzonych latem 2004r.  
Przedmiotowy teren, pod wzgl dem geomorficznym, po ony jest w obr bie czo owo - 
morenowego Wa u Zielonogórskiego, który charakteryzuje si  silnymi zaburzeniami 
glacitektonicznymi. Teren jest mocno pofa dowany i posiada ogólny spadek w kierunku 
po udniowym. Obserwuje si  pagórki i dolinki ukszta towane przez lodowiec i pochodzenia 
erozyjnego. Miejscami spotyka si  sztuczne zag bienia, stanowi ce wyrobiska 
poekspolatacyjne glin i i ów.  
Rz dne powierzchni terenu wahaj  si  w zakresie 151,0 – 168,0 m npm.  

W skutek zaburze  glacitektonicznych budowa geologiczna na terenie Zielonej Góry 
jest skomplikowana, strefowa, fa dowo – uskowa. Generalnie struktury zaburze  posiadaj  
uk ad równole nikowy. W budowie geologicznej udzia  bior  osady jeziorne trzeciorz dowe 
oraz piaski lodowcowe czwartorz dowe plejstoce skie. Na nierówno ukszta towanym stropie 
glin, py ów i i ów jeziornych zalegaj  piaski wodno – lodowcowe, o zró nicowanym 
uziarnieniu i mi szo ci. Piaski s  nieregularnie przewarstwione glinami i py ami lodowcowymi 
o zmiennej mi szo ci. Na stropie pisków i glin stwierdzono gleb  mi szo ci 0,1 ÷ 0,3 m, 
Zwierciad a wody gruntowej w strefie przypowierzchniowej do g boko ci 6m nie nawiercono. 
W tym rejonie Zielonej Góry woda nie wyst puje lub wyst puje poni ej 20 m poni ej poziomu 
terenu.  

Na podstawie badania kontrolnego wykonanego w listopadzie 2012r. w rejonie 
lokalizacji zbiornika wód opadowych stwierdzono zaleganie gruntów spoistych na g boko ci 
od  0,7÷3,0m poni ej poziomu terenu. Wody gruntowej nie nawiercono. 
Warunki gruntowo – wodne s  dobre 
 
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
5.1.  Uk ad komunikacyjny 
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Rozwi zanie komunikacyjne dla terenu projektowanego cmentarza – zadanie 07/2012 
stanowi ul. Wroc awska b ca g ówn  drog  prowadz  z miasta Zielona Góra w kierunku 
po udniowym, to jest w kierunku Wroc awia. Komunikacja wewn trz cmentarza odbywa  si  

dzie po projektowanych alejkach cmentarza, których przebieg wyznaczono w oparciu o 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako aleje g ówne i boczne o zró nicowanej 
szeroko ci. Po terenie cmentarza odbywa  si  b dzie przede wszystkim ruch pieszy, ruch ko owy 
ograniczony b dzie do pojazdów technicznych s cych do obs ugi cmentarza, samochodów 
obieraj cych nieczysto ci sta e, pojazdów s cych do przewo enia trumny w trakcie ceremonii. 

Aleje  g ówne o szeroko ci 5,0÷5,5m przeznaczone s  g ównie do obs ugi pojazdów 
technicznych cmentarza, odbieraj cych nieczysto ci sta e. Aleje boczne o szeroko ci 3,0÷4,0m 

 b  do przejazdu karawanów oraz lekkich pojazdów samochodowych.  
 Pomi dzy grobami, cie ki o szeroko ci 2,0÷2,5m. Projektowane uki ko owe o 

promieniach od 5,0 do 12,0m. 

5.2. Ogrodzenie 
W ramach zadanie projektuje si  sta e ogrodzenie terenu z siatki stalowej ocynkowanej 

powlekanej w kolorze zielonym wysoko ci 150cm, na podbudowie z elementów betonowych 
prefabrykowanych z betonu C12/15, wg rysunku P-3. Rozstaw osiowy s upków 2,5m. Brama 
wjazdowa wg rysunku P-2 przesuwna stalowa, cynkowana ogniowo, malowana proszkowo RAL 
7015 (efekt m otkowy),zgodnie z za czonym rysunkiem. Zamek 
bramowy na wk adk  patentow .   

Od strony projektowanych kolejnych etapów realizacyjnych 
teren zadania odgrodzi  siatk  le  160/15/30M. rednica drutów 
skrajnych 2,5mm pozosta ych 2,0mm. Zabezpieczone specjaln  
pow ok  cynku 3xZn wysoko ci 160cm, 15 drutów poziomych, co 
30cm druty pionowe na s upkach drewnianych z drewna sosnowego 
impregnowanego rednicy 7cm, d ugo ci 2,5m, toczonych i 
zaostrzonych. 

 
5.3. Placyki gospodarcze PG 
W ramach opracowania zadania 07/2012 projektuje si  6 

placyków gospodarczych o nawierzchni z kostki betonowej 
grubo ci 8cm, zlokalizowane przy alejach g ównych. 

Placyki z miejscem lokalizacji pojemników na 
zanieczyszczenia sta e. Na 4 placykach zaprojektowano punkty 
czerpalne i 2 bez punktów czerpalnych. Punkty czerpalne w postaci 
zdrojów Z 04 w konstrukcja: odlewana z eliwa, wylewki mosi ne 
tradycyjne. 

 
5.4. Zbiornik wód opadowych  
Odprowadzenie wód opadowych zgodnie z Warunkami 

technicznymi odprowadzania wód deszczowych - Protokó  NR DI-ZD-5.721.4.948.2012.ZJ z 
dnia 05.11.2012r. b dzie si  odbywa o do tymczasowego zbiornika wód opadowych. Wody 
opadowe z powierzchni alejek cmentarza nie wymagaj  podczyszczania. Projektowany zbiornik 
wód opadowych zaprojektowany jako szczelny, odparowuj cy, wielofunkcyjny zapewniaj cy 
bezpo redni dost p do gromadzonej wody dla zwierz t le nych od strony pó nocno – wschodniej 
za pomoc  skarp o nachyleniu zmniejszonym do 31,5% i 33%; planuje si  zlokalizowa  na 
gruntach le nych niewymagaj cych wy czenia z produkcji le nej, na podstawie opinii Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Pa stwowych w Zielonej Górze ZU 2120-188/12 z dnia 22.11.2012r.  
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Zgromadzone wody opadowe mog  by  wykorzystywane przez zwierz ta le ne i do celów 
gospodarczych np. do piel gnacji nasadze  na cmentarzu  lub w gospodarce le nej 

Konstrukcja zbiornika  
 10cm - p yty betonowe EKO-A UR 40x40x10, 60x40x10, 
 10cm – piasek drobny przesiany – pozbawiony ostrych kamieni 
 Geomambrana HDPE gr. 1,5mm 
 Folia budowlana gr. 0,5mm 
 10cm – piasek drobny przesiany – pozbawiony ostrych kamieni 
 20cm – podsypka piaszczysta zag szczona wymagany wska nik zag szczenia Is = 0,97 
 Istniej ce pod e gruntowe  
Konstrukcja grobli od strony lasu 

 Dar  trawiasta, 
 10cm – humus – ziemia urodzajna 
 Nasyp z gruntu rodzimego 

5.4.1. Konstrukcja elbetowa wpustu skarpowego i schodów technicznych 
Wlot wód z osadnika piasku za pomoc  rury Ø600 zabudowanej we wpu cie skarpowym 

elbetowym. Obok wpustu zaprojektowano schody techniczne u atwiaj ce dost p s bom 
technicznym. Wpust skarpowy i schody techniczne zaprojektowano jako elbetowe, p ytowe  z 
betonu C16/20 zbrojone  stal  A-III 34Gs.  

Konstrukcja schodów i wpustu oparta na cianach fundamentowych grubo ci 30cm. ciany 
boczne i fundamentowe zbrojone siatk  z pr tów Ø12 o oczku 15x15cm, siatk  zdystansowa  
pr tami dystansowymi NR 12 Ø8 ze stali A-I St3S lub A-III 34Gs w ilo ci min 4 szt. na m2. P yta 
biegowa schodów i denna wpustu skarpowego zbrojona pr tami Ø12 co 15cm ze stali A-III 
34Gs, zbrojenie rozdzielcze Ø8 ze stali A-III 34Gs co 20cm. Kraw dzie dolne cian 
fundamentowych i wszystkie kraw dzie cian bocznych wzmocniono wie cem ukrytym 
zbrojonym czterema pr tami Ø12 ze stali A-III 34Gs i strzemionami Ø6 ze stali A-I St3s co 
20cm. 

Do betonu zastosowa  dodatek uszczelniaj cy np.: Renocem Krystop Mix w postaci 
proszku na bazie cementu i chemikaliów, które wytwarzaj  nierozpuszczalne kryszta y w ca ej 
masie betonu, wype niaj  si  pory w betonie i w ten sposób ca kowicie zapobiegaj  
przedostawaniu si  wilgoci i wody pod ci nieniem. Beton jest izolowany nie tylko przed 
przenikaniem wody, ale te  wstrzymuje szkodliwe oddzia ywanie chlorków na zbrojenie. 
Renocem Krystop Mix pozwala na zmniejszenie zu ycia wody w mieszance betonowej, poprawia 
warunki aplikacji masy i zwi ksza wytrzyma  betonu. Szczelno  betonu jest trwa a w ca ej 
obj to ci i niezale na od faktury powierzchni. Beton uszczelniony w taki sposób jest odporniejszy 
na dzia anie agresywnych chemicznie wód i chroni zbrojenie przed korozj . Renocem Krystop 
Mix dodaje si  wagowo w ilo ci 1,5% do ilo ci cementu w mieszance cementowej. 

Mieszanka betonowa powinna by  dostarczona na plac budowy bez segregacji w sposób 
bezpieczny i zgodny ze standardami. Podczas transportu nie mo e dochodzi  do ingerencji w 
sk ad mieszanki betonowej np. dolania wody celem „rozrzedzenia”, poniewa  wywo uje to spadek 
wytrzyma ci i pogorszenie wszystkich w ciwo ci stwardnia ego betonu. Do uk adania i 
zag szczania betonu musi by  stosowana odpowiednia metoda, zapewniaj ca maksymalny 
mo liwy stopie  zag szczenia bez wyst pienia segregacji dostosowana, konsystencji mieszanki 
betonowej, rozmiarów i kszta tu elementu betonowanego. Bardzo istotna jest szczelno  
szalunków. Je li ten warunek nie zostanie spe niony mieszanka betonowa cz ciowo wycieknie z 
szalunków powoduj c powstanie kawern, raków, czy te  gniazd ods oni tego kruszywa.  

Piel gnacja betonu powinna by  przeprowadzona zawsze w sytuacji du ego 
nas onecznienia, wiatru, zmiennych temperatur jest ona szczególnie istotna. Zadaniem piel gnacji 
jest zapewnienie w ciwej temperatury i wilgotno ci dla prawid owego procesu wi zania 
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cementu. Powierzchnie pionowe wykonanych konstrukcji powinny zosta  os oni te foli . 
Powierzchnie poziome zrasza  nawet do 14 dni.  

Powierzchnia elementów po rozformowaniu powinna by  odpowiednio g adka, tak aby nie 
wymaga a dodatkowego wyko czenia powierzchni. 

5.4.2. Por cz  
ciany boczne schodów technicznych wyniesiono ponad powierzchni  biegu schodowego 

gdzie b dzie pe ni  rol  balustrady. Na górnej kraw dzi ciany zamontowa  na ko ki rozporowe 
wg za czonego rysunku, por cz z rury stalowej ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo w 
kolorze RAL 9006.zgodnie z za czonym rysunkiem. Wszystkie ko cówki rur za lepi . 

5.5. Pola grzebalne  
W ramach zadania projektuje si  pola grzebalne z grobami ziemnymi u onymi „g owami”. 
Rozmieszczenie grobów wykona  zgodnie z Ustaw  o cmentarzach i chowaniu zmar ych z 

dnia 31 stycznia 1959 r. z pó niejszymi zmianami i Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
7 marca 2008r.w sprawie wymaga , jakie musz  spe nia  cmentarze, groby i inne miejsca 
pochówku zw ok i szcz tków.  

Groby ziemne pojedyncze, w których sk ada sie trumn  ze zw okami dziecka do lat 6 
powinny mie  wymiary: d ugo  1,2 m, szeroko  0,6 m, g boko  1,2 m; pozosta e pojedyncze, 
w których sk ada sie trumny ze zw okami: d ugo  2,0 m, szeroko  1,0 m, g boko  1,7 m. 

boko  grobu rodzinnego ziemnego przy chowaniu dwóch trumien umieszczonych jedna nad 
drug  powinna wynosi  co najmniej 2,5m, przy ka dej nast pnej trumnie grób powinien by  
pog biony o kolejne 0,8m. Groby rodzinne ziemne, w których trumny do pochówku równolegle, 
jednym poziomie, powinny mie  nast puj ce minimalne wymiary: d ugo  2,0 m, szeroko  1,8 m 
(0,8 m + 0,2 m + 0,8 m), nie alenie od g boko ci grobu. Groby rodzinne murowane, w których 
trumny do pochówku równolegle na jednym poziomie, powinny mie  oddzielne dla ka dej trumny 
komory o minimalnych wymiarach: d ugo  2,2 m, szeroko  0,8 m, g boko  0,8 m. Komory 
powinny by  od siebie oddzielone ciank  murowan  lub elbetow  o grubo ci minimalnej 6cm. 

 
ZESTAWIENIE GROBÓW zadanie 07/2012 

 
POLE/SEKTOR RODZAJ ILO  

4/1 ZWYK E 449 
4/2 ZWYK E 312 

   761 
9/1 DLA DZIECI 526 
9/2 DLA DZIECI 127 

   653 
14/1 RODZINNE 154 
14/2 RODZINNE 160 
14/3 RODZINNE 160 
14/4 RODZINNE 160 
14/5 RODZINNE 160 
14/6 RODZINNE 159 

   953 
OGÓ EM 2367 

 
Pomi dzy grobami nale y zapewni  przej cie o szeroko ci co najmniej 0,5 m. Przej cia 

miedzy grobami mog  by  zagospodarowane wy cznie za zgod  zarz dcy cmentarza. 
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6. PROJEKTOWANA ZIELE  
Projektowana ziele  pe ni  b dzie rol  dekoracyjn  i os aniaj . W doborze 

gatunków i odmian drzew i krzewów uwzgl dniono warunki gruntowo - wodne oraz charakter 
parkowy cmentarza. Zastosowano gradacj  wysoko ci nasadze .   

Drzewa i krzewy sadzi  w otworach zaprawionych ziemi  urodzajn , o rednicach:
 - 0.70 m dla drzew 

- 0.50 m dla krzewów 
Odleg  sadzenia drzew rednio co 7.0 m. Krzewy sadzi  w grupach swobodnych 

(orientacyjne odleg ci sadzenia jak na rysunku).  
Na ukszta towanie terenu i rozplantowanie, ziemi  ro linn  o grubo ci warstwy 20  

25 cm. Powierzchni  terenu nale y dok adnie wyrówna . 
Bezpo rednio po posadzeniu ro liny podla . Prawid owa piel gnacja polega na 

regularnym podlewaniu oraz nawo eniu dwa razy w sezonie. 
 
 
 

1. Buk zwyczajny 'Purpurea Pendula'  
Drzewo wolno rosn ce o zwisaj cych ga ziach, cznie z 

wierzcho kiem, tworz ce do  w sk  koron . Nadaje si  do 
ma ych ogrodów. Li cie ciemnopurpurowe, jesieni  
przebarwiaj ce si  na to. 

 
 
 
 
2. Buk zwyczajny 'Dawyck Gold' 
Drzewo o w sko-kolumnowym pokroju. Li cie jajowate lub 

eliptyczne, m ode intensywnie te, b yszcz ce, starsze 
zieleniej . Lubi gleby yzne, przepuszczalne, wilgotne, 
stanowiska s oneczne do pó cienistych. Polecany do du ych 
za  ogrodowych, miejskich, parkowych, jako ciekawy akcent 
kolorystyczny, sadzony pojedynczo lub w lu nych grupach. 

 
 
 
 
 
 
 
3. Klon jesionolistny 'Auratum' 

Ma e drzewo lub wysoki krzew, do 8 m wys. Li cie jaskrawo-
te, pierzaste, z one z 3-7 grubo pi kowanych listków. 

Kwiaty ukazuj  si  na prze omie kwietnia-maja, przed 
rozwojem li ci. Owocem jest wyd ony orzeszek. Ma skromne 
wymagania glebowe, wy kazuje du  odporno  na 
zanieczyszczenia gleby i powietrza, ca kowicie mrozoodporny. 
Polecany do ogrodów przydomowych, nasadze  miejskich, 
parkowych, sadzony pojedynczo w lu nych grupach, 
szpalerach.  
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Wi z holenderski 'Wredei' 
Drzewo o w sko, odwrotnie sto kowatej koronie. Dorasta do 

wysoko ci 6-8 m i 3-4 m szeroko ci. Przyrasta rocznie ok. 15 
cm. Li cie szerokoeliptyczne, pi kowane, nieco poskr cane, 
jaskrawo z oto- te, z wiekiem zielono- te, g sto osadzone 
na p dzie. Dobrze ro nie na ka dej yznej glebie, stanowiskach 

onecznych. Polecana do ogrodów, parków, pojemników jako 
kontrastowy akcent.  

 
 
 
 
 
 
 
4. Tawu a japo ska 'Goldflame 
 Krzew, wyrasta do 80cm wys. i 80cm szer., przyrasta ok. 15cm 

rocznie. M ode p dy i li cie br zowo-czerwone, przebarwiaj  si  
na jaskrawo- to, a nast pnie na zielono, pi kne szczególnie 
wiosn . Kwiaty ciemno-ró owe pojawiaj  si  w ko cu czerwca, 
pocz tku lipca. Lubi stanowiska s oneczne lub pó cieniste. Bardzo 
dobra na rabaty i skarpy jako ro lina okrywowa.  

 
 
 
5. cherznica kalinolistna 'Diabolo'' 
Krzew, dorasta do 2 m wys., przyrastaj c ok. 30 cm rocznie. 

Li cie ciemno czerwono-czarne, m ode ja niejsze. Wymaga 
stanowisk s onecznych lub pó cienistych, gleb najlepiej kwa nych, 
yznych i wilgotnych. Polecana do nasadze  pojedy czo, w 

grupach, ywop otach. Mocny akcent kolorystyczny. 
 
 
6. Krzewuszka 'Red Prince' 
Krzew do 1,5 m wys. i szer. Przyrasta rocznie ok. 20cm. 

Ulistnienie ywo zielone. Kwiaty dzwonkowate, jasnoczerwone, 
ukazuj ce si  w ko cu maja na pocz tku czerwca. Powtarza 
kwitnienie w ko cu sierpnia na pocz tku wrze nia. Dobrze ro nie 
na glebach yznych, stanowiskach s onecznych i lekko 
zacienionych. Do nasadze  pojedynczo lub w grupach.  

 
 
 
7. Dere  bia y 'Elegantissima' 
Krzew, dorasta do 3 m wys., przyrasta ok. 20 cm rocznie. P dy 

czerwone, dekoracyjne szczególnie w stanie bezlistnym. Li cie 
bia o-zielone, pstre, zdobi  od kwietnia do pa dziernika. Kwitnie 
na prze omie maja i czerwca. Krzew nadaj cy si  na stanowiska 

oneczne i pó cieniste. Polecany do ka dego ogrodu i parku, 
sadzony pojedy czo lub w grupach jako cenny element barwny.  
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8. ywotnik zachodni 'Smaragd' 
Bardzo cenna odmiana o pokroju zwartym, sto kowatym 

dorastaj ca do ok. 5 m wys. o przyro cie rocznym ok. 10 cm. 
Ulistnienie oryginalne, ywozielone, nie zmieniaj ce barwy w 
okresie zimowym. Polecany do ró nych typów nasadze  na 
stanowiskach s onecznych i pó cienistych. Pi knie wygl da 
sadzony pojedynczo lub w grupach.  

 
 
 

9. cherznica kalinolistna 'Luteus' 
Krzew, dorasta do 2 m wys. i 2,5 m szer., przyrasta rocznie 

ok. 30 cm. Kwiaty bia e pojawiaj  si  w czerwcu. M ode li cie 
jaskrawo te potem zielone. Wymaga stanowisk s onecznych 
lub pó cienistych, gleb najlepiej kwa nych, yznych i 
wilgotnych. Polecana do ró nego typu ogrodów, jako mocny 
akcent kolorystyczny. Dobra na ywop oty nieformowane jak 
ci te 

 
10. cherznica kalinolistna 'Angel Gold' 
Krzew dorasta do 2,5 m wysoko ci, o licznych p dach, 
odych lekko zabarwionych na czerwono. Li cie trójklapowe, 
ode z odcieniem br zowym, pó niej te. Kwiaty bia e, 

zebrane w pó kuliste baldachy, ok. 6 cm szeroko ci. Owoce 
cherzykowate, zabarwione na czerwono. Ro lina 

niewybredna, dobrze ro nie na ka dej glebie i stanowisku. 
Odporna na mróz. 

11. cherznica kalinolistna 'Diabolo'' jw. 
 

ZESTAWIENIE MATERIA U RO LINNEGO 
nr gatunek ilo  
1 Buk zwyczajny 'Purpurea Pendula' 25 
2 Buk zwyczajny 'Dawyck Gold' 25 
3 Klon jesionolistny 'Auratum' 20 
4 Wi z holenderski 'Wredei' 20 

Drzewa               RAZEM 90 
5 Tawu a japo ska 'Goldflame' 30 
6 cherznica 'Diabolo' 25 
7 Krzewuszka 'Red Prince' 12 
8 Dere  bia y 'Elegantissima' 10 
9 ywotnik zachodni 'Smaragd' 520 

10 cherznica kalinolistna 'Angel Gold' 13 
11 cherznica kalinolistna 'Luteus' 13 
12 cherznica 'Diabolo' 14 

Krzewy           RAZEM 637 
Nowo posadzone drzewa ustabilizowa  w gruncie drzewa palikami toczonymi i 

zaostrzonymi z drewna sosnowego impregnowanego rednicy ok.7cm, d ugo ci 2,0m. 
Zastosowa  3 ko ki na drzewko, które powi zane s  z pniem za pomoc  szerszej, elastycznej 
ta my. Mocowania nie mog  by  zbyt cis o naci gni te, pie  musi mie  pewn  swobod  
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niewielkiego ruchu. Ta my powinno si  zak ada  jak najwy ej, tu  pod wyprowadzon  koron  
drzewa. Paliki lokalizuje si  od strony kierunku wiatru. 

Bezpo rednio po posadzeniu ro liny podla . Wskazane s  zwyczajne zabiegi piel gnacyjne: 
okresowe przyci cie p dów przekwit ych, chorych, uszkodzonych mechanicznie lub przez mróz, 
je eli takie si  pojawi . Ro liny nie w pe ni mrozoodporne mo na na zim  przykrywa  stroiszem 
Prawid owa piel gnacja polega na regularnym odchwaszczaniu i podlewaniu oraz nawo eniu 
dwa razy w sezonie. 

Za enie trawnika. Pod e ziemi  nale y przekopa , usun  kamienie i starannie 
oczy ci . U  warstwy próchniczej – humusu minimum 10cm, Trawy wymagaj  pod a 
lekko kwa nego gleby pH ok. 6. Wykona  zag szczenie gleby poprzez  wa owanie walcem do 
trawników. Powinno by  one wykonywane raz w jedn , a raz w drug  stron , a nast pnie po 
przek tnej. Aby sprawdzi , czy gleba dostatecznie osiad a wchodzimy na ni , je eli zostawiamy 
wg bienie nale y jeszcze wa owa  powierzchni , a  stanie si  ona twarda. Tak przygotowana 
gleba nadaj  si  do wysiewu nasion. 

Sk ad gatunkowy mieszanki traw: 40% kostrzewa czerwona, 20% kostrzewa trzcinowa, 
20% ycica trwa a, 15% kostrzewa owcza, 5% wiechlina kowa. 

Wysiewanie nasion nale y wykonywa  w warunkach sprzyjaj cych kie kowaniu. 
Bezpo rednio przed siewem gleb  spulchniamy za pomoc  grabi na g boko  2- 3cm. Ziemia 
powinna by  wilgotna, ale tak by nie przykleja a si  do narz dzi. Optymalna g boko  siewu 
wynosi 0.5 - 1.5cm. Wysiewa  r cznie „na krzy ”. Po wysiewie nasiona przykry  ziemi  grabi c 
spr ystymi grabiami i uwa owa  gleb  w celu doci ni cia nasion do pod a, u ywaj c wa u o 
masie 75-100kg. Po wa owaniu konieczne jest podlewanie trawnika zraszaczem 
drobnokropelkowym, aby nasiona nie zosta y wyp ukane. 

7. UMACNIANIE SKARP GAZONAMI 
Ukszta towanie terenu i formowanie skarp wykona  zgodnie z projektem bran y drogowej. 

Skarpy umacniane projektuje si  wykona  pustakami skarpowymi – gazonami np. Piccolo 
produkcji Ziel-Bruk w kolorze szarym. Schemat uk adanie pustaków pokazano na rysunku. 
Pierwszy rz d gazonów i drugi do po owy wysoko ci powinien zosta  wbudowany poni ej 
poziomu terenu, na fundamencie betonowym  z betonu C12/15, grubo ci 20cm, na warstwie 
zag szczonego piasku na g boko ci oko o 80cm poni ej poziomu terenu.. Dodatkowo trzy 
dolne rz dy gazonów nale y wype ni  betonem C 12/15 i po czy  pr tami ø 10 ze stali 34Gs, 
wypuszczonymi z fundamentu betonowego zgodnie z za czonym rysunkiem. Pierwszy rz d 
gazonów powinien by  wypoziomowany na fundamencie z odst pem ok. 5mm. W pozosta ych 
warstwach gazony uk ada si  na sucho. Ewentualne ró nice wysoko ci nale y wyrówna  
zapraw . Po u eniu ka dego rz du gazony wype nia si  do 1/3 wysoko ci wirem a nast pnie 
humusem 

8. UWAGI KO COWE 
Prace prowadzi  pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem rygorów 

technologicznych. Podane nazwy w asne materia ów nie s  obowi zuj ce. Dopuszcza si  zamian  
zastosowanych w projekcie materia ów na inne, równowa ne, pod warunkiem zachowania 
wszystkich parametrów technicznych i walorów estetycznych. 

Opracowanie podlega postanowieniom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Wszelkie ewentualne zmiany uzgodni  z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. 
Kopiowanie rysunków i opisów jest zabronione. Nabywca uzyskuje prawo jednokrotnego 
wykorzystania rysunków. Projektowana inwestycja nie b dzie mia a ujemnego wp ywu na 
rodowisko naturalne.  

 
Opracowa y:   
                    mgr in . Jolanta Dayeh   mgr in . arch. Barbara Miko ajczak  
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SPIS ZAWARTO CI 
 

I. DROGI WEWN TRZNE – ALEJKI CMENTARZA 
1. Cz  opisowa 

 Opis techniczny  
2. Rysunki: 

 Projekt zagospodarowania terenu – drogi     - rys. D-1 
 Profil pod ny drogi nr 5       - rys. D-2 
 Profil pod ny drogi nr 9 i 13      - rys. D-3 
 Profil pod ny drogi nr 14       - rys. D-4 
 Przekroje normalne 4-4, 5-5, 6-6, 7-7     - rys. D-5 
 Przekroje normalne 7a-7a       - rys. D-6 
 Szczegó y konstrukcyjne „C”, „C1”, „D”, „E”, „F”    - rys. D-7 
 Schody na skarpach        - rys. D-8 
 Zbiornik na wody deszczowe      - rys. D-9 

 
II. UKSZTA TOWANIE TERENU 

1. Cz  opisowa 
 Opis techniczny 
  Tabela robót ziemnych – humus  
 Tabela robót ziemnych – roboty zasadnicze 

3. Rysunki: 
 Projekt zagospodarowania terenu – ukszta towanie terenu   - rys. U-1 
 Przekrój II-II        - rys. U-2 
 Przekrój III-III        - rys. U-3 
 Przekrój IV-IV        - rys. U-4 
 Przekrój V-V        - rys. U-5 
 Przekrój VI-VI        - rys. U-6 
 Przekrój VII-VII        - rys. U-7 
 Przekrój VIII-VIII        - rys. U-8 
 Przekrój IX-IX        - rys. U-9 
 Przekrój X-X        - rys. U-10 
 Przekrój XI-XI        - rys. U-11 
 Przekrój XII-XII        - rys. U-12 
 Przekrój XIII-XIII        - rys. U-13 
 Przekrój XIV-XIV        - rys. U-14 
 Przekrój XV-XV        - rys. U-15 
 Przekrój XVI-XVI        - rys. U-16 
 Przekrój XVII-XVII        - rys. U-17 
 Przekrój XVIII-XVIII       - rys. U-18 
 Przekrój XIX-XIX, XX-XX      - rys. U-19 
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OPIS TECHNICZNY  
NA BUDOW  DRÓG WEWN TRZNYCH (ALEJEK CMENTARZA) 

do projektu wykonawczego zagospodarowania terenu dla rozbudowy Cmentarza Komunalnego przy 
ul.Wroc awskiej w Zielonej Górze - Zadanie 07/2012 

Dzia ka nr 200/3, 208/8, 208/10 
 

1. Podstawa opracowania: 
 Projekt budowlany cmentarza komunalnego zatwierdzonego Decyzj  nr 78/05 z dnia 

15.02.2005r. 
 Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
 Mapa powykonawcza cz ci istniej cej 
 Decyzja ZU-2120-95/07 Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa stwowych w Zielonej Górze o 

wy czeniu z produkcji le nej. 
 Decyzja ZU-2129-58/12 Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa stwowych w Zielonej Górze o 

wy czeniu z produkcji le nej. 
 Umowa o prace projektowe  
 Wytyczne Inwestora i U ytkownika. 
 Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego cmentarza komunalnego 2004r. 
 Wizja lokalna 
 Opinia ZU 2120-188/12 RDLP w Zielonej Górze z dnia 22.11.2012r. 
 Opinia na temat zgodno ci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

budowy tymczasowego zbiornika na wody opadowe DR-PL.6727.467.2012.ED RISS 
2084797 z dnia 24.10.2012r. 

 Wytyczne i normatywy projektowania. 
 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 03.03.1999r (Dz.U. 

Nr 43 poz. 430) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi 
publiczne i ich usytuowanie. 

 
2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy dla zadania 07/2012 na budow  dróg 
wewn trznych na terenie cmentarza komunalnego w Zielonej Górze na podstawie projektu 
budowlanego dróg wewn trznych (alejek cmentarza) dla cmentarza komunalnego, listopad 2004r 
zatwierdzonego decyzj  nr 78/205 z dnia 15.02.2005r. 

 
3. Stan istniej cy. 

Teren przeznaczony pod rozbudow  cmentarza komunalnego znajduje si  w peryferyjnej 
po udniowo – wschodniej cz ci Zielonej Góry przy ul.Wroc awskiej, na wprost istniej cego 
cmentarza i przylega do terenu ju  zrealizowanej cz ci nowego cmentarza komunalnego. 

Teren do niedawna poro ni ty lasem mieszanym, wylesiony w grudniu 2012r. z bardzo 
urozmaiconym ukszta towaniem terenu. Spadek terenu si ga 15%. Rz dna wysoko ciowa 
istniej cego terenu w najwy szym punkcie to rz dna 165,80m.n.p.m., w najni szym punkcie to 
rz dna 152,80m n.p.m. Teren pod wykonanie zadania 07/2012 jest w zasadzie nieuzbrojony. 

 
4. Stan projektowany: 

Komunikacja wewn trz cmentarza to drogi (aleje) g ówne i boczne. 
Drogi g ówne o szeroko ci 5,0÷5,5m przeznaczone s  g ównie do poruszania si  pojazdów 

technicznych s cych do obs ugi cmentarza, odbieraj cych nieczysto ci sta e. Drogi boczne o 
szeroko ci 3,0÷4,0m s  maj  do przejazdu karawanów oraz lekkich pojazdów 
samochodowych.  

Przy drogach g ównych przewidziano placyki gospodarcze na pojemniki na mieci. 
Pomi dzy grobami, cie ki (dró ki) o szeroko ci 2,0÷2,5m.  
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Projektowane drogi wewn trzne wyokr glono ukami ko owymi o promieniach od 
5,0÷11,0m. 

 
5. Projektowana konstrukcja nawierzchni: 

5.1. Drogi dojazdowe i placyki gospodarcze (podbudowa typu ci kiego) 
 8cm – kostka betonowa POLBRUK 
 3cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4 
 15cm - górna warstwa podbudowy – beton klasy B-20 
 10cm - dolna warstwa podbudowy – t ucze  frakcja 0÷32mm wg PN-84/S-96023 
 istniej ce lub nasypowe pod e gruntowe zag szczone walcem wibracyjnym o wadze 

2,5ton. 
5.2. Drogi dojazdowe (podbudowa typu lekkiego) 
 8cm – kostka betonowa POLBRUK 
 3cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4 
 16cm - podbudowa z t ucznia kamiennego o frakcji 0-32mm wg PN-84/S-96023 
 istniej ce lub nasypowe pod e gruntowe zag szczone walcem wibracyjnym o wadze 

2,5ton. 
5.3. cie ki pomi dzy polami grzebalnymi 
 8cm – kostka betonowa POLBRUK 
 3cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4 
 10cm – podbudowa z t ucznia kamiennego o frakcji 0/32mm  
 istniej ce lub nasypowe pod e gruntowe zag szczone walcem wibracyjnym o wadze 

2,5ton. 
5.4. Schody na skarpach 
Schody wykona  z dwóch warstw p yt betonowych o wym. 50x50x7cm (podstopnice), 
onych na podsypce cementowo – piaskowej 1:3. Schody obramowa  obrze em betonowym o 

wymiarach 8x30cm. 
 

6. Kraw niki i obrze a 
Wszystkie drogi wewn trzne ograniczy  kraw nikiem betonowym 15x30cm wyst puj cym 

ponad nawierzchni  na 12cm. 
Od strony pól grzebalnych kraw nik b dzie wystawa  na 10cm. Placyki gospodarcze 

oddzieli  od nawierzchni kraw nikiem najazdowym o wym. 15x22cm. 
cie ki pomi dzy polami grzebalnymi ograniczy  obrze em betonowym o wym. 8x30cm. 

Wszystkie kraw niki ustawi  na awie betonowej z oporem z betonu C12/15. 
 

7. Profile pod ne 
Dla dróg nr 5, 9, 13 i 14 wykonano profile pod ne w skali 1:50/500.  

czna d ugo  dróg w Zadaniu 07/2012 licz c po osi wynosi 1964,0m. 
Spadki pod ne na drogach wahaj  si  od 1,96% do 6,5%. Spadki z agodzono wkre laj c 

uki pionowe. Na drodze nr 5 uk o promieniu R=300,0m; na drodze nr 9 uk o promieniu 
R=300,0m i R=600m, na drodze nr 14 uk o promieniu R=300,0m. 

 
8. Odwodnienie 

Odprowadzenie wód deszczowych z dróg wewn trznych i placyków gospodarczych b dzie 
si  odbywa o do wpustów ulicznych. Dalsze odprowadzenie wód deszczowych do 
projektowanego tymczasowego wielofunkcyjnego zbiornika wód opadowych. 

Miejsca oraz rz dne u enia wpustów deszczowych pokazano na planie sytuacyjnym i 
profilach pod nych. 

Odprowadzenie wód deszczowych jest odr bnym tematem bran y sanitarnej. 
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9. Zbiornik na wody opadowe 
Wody opadowe z alejek dla ruchu pieszego odprowadzane b  bezpo rednio do 

tymczasowego wielofunkcyjnego szczelnego zbiornika wód opadowych zlokalizowanego w 
pó nocno-wschodniej cz ci cmentarza, na dzia ce nr 200/3, na terenie oznaczonym w planie 
miejscowym symbolem ZI. Wymiary zbiornika po zewn trznym obwodzie wynosz  16,0x43,0m. 
Ca a wewn trzna powierzchnia zbiornika jest szczelna. 
9.1. Konstrukcja uszczelnienia zbiornika (licz c od góry) 

 yty betonowe EKO–A UR o wymiarach 60x60x8cm lub 40x40x8cm 
 Piasek drobny, przesiany, pozbawiony ostrych kamieni – grubo ci 10cm 
 Geomembrana HDPE - grubo ci 1,5÷2mm 
 Folia budowlana grubo ci 0,5mm 
 Piasek drobny, przesiany, pozbawiony ostrych kamieni – grubo ci 10cm 
 Podsypka piaszczysta zag szczona walcami wibracyjnymi o wadze 2,5t - grubo ci 20cm 
Górn  kraw  zbiornika zabezpieczy  poprzez wykonanie obrze a p ytami betonowymi 

EKO–A UR na szeroko ci 60cm, po ca ym obwodzie zbiornika.  
 

10. Dane ogólne 
Teren dzia ek na których po ony jest cmentarz komunalny w Zielonej Górze nie znajduje 

si  w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
Teren nie podlega ochronie na podstawie ustale  miejscowego planu przestrzennego. Dzia ki 

na których projektuje si  cmentarz nie znajduj  si  na terenie szkód górniczych.  
Inwestycja nie stanowi zagro enia dla rodowiska oraz higieny i zdrowia u ytkowników.  
 

11. Zestawienie materia owe dla zadania 07/2012 
 Drogi o podbudowie typu ci kiego – kostka betonowa POLBRUK gr.8cm  - 3190,0m2 

 Drogi o podbudowie typu lekkiego – kostka betonowa POLBRUK gr.8cm  - 1948,0m2 

 cie ki na polach grzebalnych – kostka betonowa POLBRUK gr.8cm  -   585,0m2 

 Placyki gospodarcze – podbudowa typu ci kiego k. bet. POLBRUK gr.8cm -  176,0m2 

 Schody na skarpach – p yty betonowe50x50x7cm     -    55,0m2 

 Zbiornik na wod  deszczow  – p yty EKO–A UR o wymiarach 60x60x8cm 

lub 40x40x8cm          -  880,0m2 

 Folia budowlana gr. 0,5mm i geomembrana gr.1,5 do 2mm    -  920,0m2 

 Kraw niki betonowe o wym. 15/30cm      - 1980,0m 
 Kraw niki betonowe o wym. 15/22cm      -    68,0m 
 Obrze e betonowe o wym. 8/30cm       -   600,0m 

 
 
 

 Opracowa a:        Irena Paprzycka  
 
 



PRACOWNIA PROJEKTOWA „ARAN  –BUD”  dr in . ERYK DAYEH 65-416 Zielona Góra, ul. Piotra Skargi 3/1  

 Projekt wykonawczy rozbudowy Cmentarza Komunalnego przy ul.Wroc awskiej w Zielonej Górze Zadanie 07/2012 1 

OPIS TECHNICZNY 
UKSZTA TOWANIE TERENU 

do projektu wykonawczego zagospodarowania terenu dla rozbudowy Cmentarza Komunalnego  
przy ul.Wroc awskiej w Zielonej Górze - Zadanie 07/2012 

Dzia ka nr 200/3, 208/8, 208/10 
 
 

1. Podstawa opracowania: 
Merytoryczn  podstaw  opracowania projektu s : 

 Projekt budowlany cmentarza komunalnego zatwierdzonego Decyzj  nr 78/05 z dnia 
15.02.2005r. 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
 Mapa powykonawcza cz ci istniej cej 
 Decyzja ZU-2120-95/07 Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa stwowych w Zielonej Górze o 

wy czeniu z produkcji le nej. 
 Decyzja ZU-2129-58/12 Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa stwowych w Zielonej Górze o 

wy czeniu z produkcji le nej. 
 Umowa o prace projektowe  
 Wytyczne Inwestora i U ytkownika. 
 Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego cmentarza komunalnego 2004r. 
 Wizja lokalna 
 Wytyczne i normatywy projektowania. 
 Projekt budowlany ukszta towania terenu cmentarza komunalnego w Zielonej Górze listopad 

2004r.  
 

2. Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy ukszta towania terenu dla rozbudowy 

cmentarza komunalnego w Zielonej Górze, przy ul. Wroc awskiej – zadanie 07/2012. 
 

3. Stan istniej cy 
Teren przeznaczony pod rozbudow  cmentarza komunalnego znajduje si  w peryferyjnej 

po udniowo – wschodniej cz ci Zielonej Góry przy ul. Wroc awskiej za stadionem lowym na 
wprost istniej cego cmentarza. 

Teren jest zalesiony z bardzo urozmaiconym ukszta towaniem terenu. Spadek terenu w 
niektórych miejscach si ga 15%. Rz dna wysoko ciowa istniej cego terenu w najwy szym 
punkcie to rz dna 165,80 m n.p.m. , w najni szym punkcie to rz dna 152,80 m n.p.m.  

Teren pod rozbudow  jest w nieuzbrojony.  
Wg bada  gruntowych na danym terenie wydzielono 3 pakiety: 

Pakiet I – obejmuje grunty piaszczysto – wirowe 
Pakiet II – piaski gliniaste, gliny piaszczyste i py y piaszczyste 
Pakiet III – osady jeziorne 

Zwierciad a wody gruntowej nie nawiercono. Warunki gruntowo – wodne s  dobre. Na 
ca ej powierzchni przysz ego cmentarza komunalnego zalega humus o grubo ci 0,20m. 

 
4. Stan projektowany 

Ukszta towaniem terenu obj to dzia  o powierzchni 23.500,00 m². W celu obliczenia robót 
ziemnych wykonano przekroje. Roboty ziemne terenu istniej cego i projektowanego policzono 
graficznie i zestawiono w tabeli robót ziemnych  oraz wykonano bilans mas ziemnych. 

W pierwszym etapie robót ziemnych nale y zebra  (np. adowarkami) ziemi  humusow  
grubo ci warstwy ok. 20÷30cm w ilo ci 5880,0m³. Ziemia humusowa zostanie cz ciowo zu yta 
na miejscu, na zagospodarowanie skarp (ok.170m3) i wype nienie pustaków skarpowych 
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(ok.330m3). Przewidziano do pozostawienia ok. 500,0m³ ziemi humusowej, a pozosta y nadmiar 
w ilo ci 5380,0m3 nale y odwie  na odk ad zewn trzny na teren wskazany przez Inwestora.  

Z tabeli robót ziemnych wynika, e w ramach zadania 07/2012 b dzie 11.747,90m3 wykopów 
i 8510,20m3 nasypów. Wykop w ilo ci 8510,20m3 zostanie przemieszczona na miejscu na nasypy 
jako roboty ziemne poprzeczne (przemieszczenie spycharkami do 1km). Przed rozpocz ciem 
zasypywania wykopów ich dno  powinno by  oczyszczone z zanieczyszcze  (pozbawione korzeni 
i pozosta ci po karczowaniu drzew).  

Pozosta y nadmiar ziemi z wykopów w ilo ci 3237,70m3 nale y odwie  na odk ad 
zewn trzny na teren wskazany przez Inwestora. Projektowane skarpy o pochyleniu 1:1,5 i 1:2 
nale y splantowa , zahumusowa  warstw  grubo ci 5cm i obsia  traw . Wszystkie roboty ziemne 
wykona  mechanicznie przy u yciu odpowiedniego sprz tu w zale no ci od zastosowanej 
technologii robót ( adowarek, spycharek, koparek itd.) oraz sprz tu do mechanicznego 
zag szczania gruntów. Nasypy kszta towa  warstwami do 30cm i ka  warstw  zag szcza  jak 
podano poni ej. 

4.1. Zag szczenie gruntu nasypowego  
Ka da warstwa gruntu w nasypie powinna by  zag szczona mechanicznie. Grubo  

zag szczanych warstw winna wynosi :  
a) przy zag szczaniu lekkimi walcami - max. 0,2m  
b) przy zag szczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub  ubijakami mechanicznymi - 

max. 0,4m  
c) przy ubijaniu ci kimi tarczami - od 0,5m do 1,0m w zale no ci  od ich masy i wysoko ci 

spadania, przy czym grubo   ubijanej  warstwy  nie  powinna by  wi ksza od rednicy 
tarczy  

W okolicach urz dze  grunt powinien by  zag szczany r cznie. Zag szczanie  gruntu 
powinno odbywa  si  przy jednoczesnej, sta ej  kontroli  laboratoryjnej. 

Miar  w ciwego zag szczenia nasypu jest wska nik zag szczenia: 

Is = Qds/ Qdmax 

Qds   – g sto  obj to ciowa szkieletu gruntu zag szczonego w nasypie w t/m3, 
Qdmax – maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntu uzyskiwana przy danej metodzie    

zag szczania w t/m3 

Dla gruntów nasypów powinien by   
spe niony warunek IS > ISdop.  
Dopuszczalny wska nik zag szczenia: 

a) dla dróg o podbudowie ci kiej  
 górna warstwa o gr. 20 cm Is = 1,00 
 na g boko ci od 20 do 50 cm Is = 0,97 

b) dla dróg o podbudowie lekkiej  
 górna warstwa o gr. 20 cm Is = 0,97 
 na g boko ci od 20 do 50 cm Is = 0,95 

c) dla przej  pieszych i pól grzebalnych Is = 0,95 
Wilgotno  gruntu zag szczanego w danej warstwie winna by  zbli ona do wilgotno ci 

optymalnej. W przypadku wilgotno ci mniejszej ni  0,8 optymalnej grunt nale y polewa  wod , a 
w przypadku wilgotno ci wi kszej ni  1,25 optymalnej nale y przesuszy .  

Przy zag szczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wska nika nale y: 
1. roz cie  grunt warstwami poziomymi o równej grubo ci, sposobem r cznym lub lekkim 

sprz tem mechanicznym, 
2. warstw  nasypanego gruntu zag szcza  na ca ej szeroko ci, przy jednakowej liczbie 

przej  sprz tu zag szczaj cego, 
3. prowadzi  zag szczanie od kraw dzi ku rodkowi nasypu, 
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Kontrola skuteczno ci i prawid owo ci zag szczenia musi by  wykonana przez 
uprawnionego geologa i udokumentowana. 

 
5. Bilans mas ziemnych 
 Mechaniczne zebranie warstwy humusu gr. warstwy od 20÷30cm z  

powierzchni 23.500,0m2 w ilo ci      - 5880,0m3 
 Wykopy mechaniczne z przemieszczeniem na nasypy na odl. do 0,5km 

(roboty poprzeczne)        - 8510,20m3 
 Wykopy mechaniczne z odwozem ziemi na odk ad zewn trzny  - 3237,70m3 
 Odwóz zb dnego humusu (odspojonego) na odk ad zewn trzny  - 5730,0m3 
 Plantowanie ca ego terenu mechanicznie     - 21.300,0m2 
 Plantowanie skarp r cznie z humusowaniem warstw  gr. 10cm 

i obsiewaniem traw          - 1700,0m2 
 

6. Technologia robót, ochrona rodowiska i zalecenia dotycz ce warunków BHP 
Roboty ziemne wykona  mechanicznie przy u yciu: spycharek, koparek i zag szczarek. 

Inwestycja nie stanowi zagro enia dla rodowiska oraz higieny i zdrowia u ytkowników. Podczas 
wykonywania robót pracownicy musz  by  ubrani w odzie  i obuwie robocze. Pracownicy musz  
posiada  wa ne badania lekarskie i by  szkoleni pod wzgl dem BHP do wykonywania 
powierzonych im prac. Sprz t jakim s  wykonywane roboty musi by  sprawny i odpowiednio 
konserwowany. 

Zabezpieczenie robót w g bokich wykopach poprzez stosowanie umocnie cian wykopów. 
Miejsca wykonania wykopów zabezpieczy  barierami ochronnymi, a w nocy nale y tak e 

wietli wiat em migaj cym. 
Ziemi  z wykopów sk adowa  w odleg ci przynajmniej równej g boko ci wykopu. 
W miejscach zbli  do uzbrojenia podziemnego roboty wykona  r cznie z zachowaniem 

szczególnej ostro no ci.  
 

 
Opracowa a:   Irena Paprzycka  
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SPIS ZAWARTO CI  
BRAN A SANITARNA 

 
 
 

1.  CZ  OPISOWA 
 Opis techniczny  
2.  RYSUNKI: 
 Projekt zagospodarowania terenu – sieci sanitarne    - rys. IS-1 
 Sie  wodoci gowa - profil nr 1      - rys. IS-2 
 Profil kanalizacji deszczowej – cz  1     - rys. IS-3 
 Profil kanalizacji deszczowej – cz  2     - rys. IS-4 
 Wpust uliczny        - rys. IS-5 
3.  Zestawienie studni 
4. Karty katalogowe 
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OPIS TECHNICZNY  
do projektu wykonawczego sieci sanitarnych dla rozbudowy Cmentarza Komunalnego 

 przy ul.Wroc awskiej w Zielonej Górze - Zadanie 07/2012 
 

1. Podstawa opracowania 
 Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
 Mapa powykonawcza cz ci istniej cej 
 Wytyczne Inwestora i U ytkownika. 
 Wizja lokalna 
 Warunki techniczne przy czenia do wew. sieci wodoci gowej ZZUM z dnia 04.10.2012 
 Warunki techniczne odprowadzania wód deszczowych - Protokó  NR DI-ZD-

5.721.4.948.2012.ZJ z dnia 05.11.2012r. 
  Uzgodnienie trasy przebiegu proj. sieci wodoci gowej ZWiK z dnia 09.10.2012r. 
  Uzgodnienie trasy przebiegu proj. sieci kan. deszczowej i wodoci gowej - Protokó  NR DI-ZD-

5.721.4.1032.2012.ZJ z dnia 27.11.2012r. 
 Uzgodnienie trasy przebiegu proj. sieci kan. deszczowej i wodoci gowej ZGKiM z dnia 

29.11.2012r. 
 Opinia ZKUPSUT  DR-GE.6630.468.2012.CM z dnia 03.12.2012r. 
 Przepisy, normy i katalogi z zakresu projektowania sieci sanitarnych 
 Projekt budowlany sieci sanitarnych dla cmentarza komunalnego, listopad 2004r zatwierdzony 

decyzj  nr 78/205 z dnia 15.02.2005r 

2. Cel i zakres opracowania 
Projekt wykonawczy zadania 07/2012 sieci sanitarnych nowego cmentarza komunalnego w 

Zielonej Górze po onego przy ul. Wroc awskiej sk ada si  z nast puj cych cz ci: 
- z wewn trznej sieci wodoci gowej zasilaj cej zdroje czerpalne 
- z sieci kanalizacji deszczowej 
Plan sieci wykonano na mapie w skali 1:500 jest wspólny dla sieci wodoci gowej i kanalizacji 

deszczowej z w czeniem do wykonanych wcze niej, istniej cych sieci uzbrojenia terenu. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej i 

wody dla zadania 07/2012 z zakresem terenowym okre lonym w cz ci graficznej projektu.  

3. Przy cze wodoci gowe 
Zadaniem sieci wodoci gowej jest dostarczy  wod  do punktów czerpalnych na placykach 

gospodarczych. Powy szy cel zrealizowany zostanie poprzez w czenie projektowanych sieci do 
istniej cych.  

Woda b dzie dostarczana tylko w okresie letnim z uwagi na niebezpiecze stwo zamarzania 
rur i zaworów czerpalnych zim .  
Obj  w powy szym etapie sie  nale y wykona  z rur i kszta tek PE100 SDR 11  PN 16 i czy  
przez zgrzewanie elektrooporowe. rednice podane na rysunkach okre lono metod  wyp ywów 
normatywnych. Maksymalne zapotrzebowanie na wod  wynosi 2,5 l/s. Projektuje si  doprowadzenie 
wody do eliwnego zdroju wodnego (wg projektu architektury). Zasilanie zdrojów przewidziano 
wsz dzie przewodami Ø32 PE PN 16. Mniejszych przekrojów ze wzgl du na trwa  i 
dopuszczalno  przez Zielonogórskie Wodoci gi nie zastosowano.  

Zdroje Z04 wyposa one s  w zawory czerpalne 1/2”. Pod zawór wykona  podej cie 
sztywne, stosuj c systemowe czniki.  

Zag bienie przewodów wg za czonych profili. Sie  zaprojektowano z rur takich jak firmy 
Wavin- Metalplast-Buk lub podobnych o takich samych parametrach. Przy cze uk ada  z rur ze 
zwoju stosuj c zgrzewanie elektrooporowe.  
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W celu odwodnienia sieci wodoci gowej na okres zimowy, zaprojektowano studni  dn600 
ch onn , w której umieszczono zawór spustowy dn 25mm. 

Roboty ziemne wykona  zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736 sprz tem 
mechanicznym, a w pobli u skrzy owa  z innym uzbrojeniem podziemnym – r cznie. W wykopie 
przygotowa  podsypk  z gruntu rodzimego je eli jest piaszczysty bez kamieni, gruzu i korzeni lub z 
piasku przywiezionego. Dno wykopu wyrówna  i nie ubija , sprawdzi  rz dn .  

Przed zasypaniem ziemi  wykonane przy cze zinwentaryzowa  geodezyjne i sprawdzi  na 
ci nienie próbne1,0 MPa w obecno ci Inspektora Nadzoru. 

Zasypywanie ruroci gów nale y rozpocz  od wykonania obsypki grubo ci 30cm powy ej 
górnej powierzchni rury. Obsypk  wykona  tym samym materia em jakiego u yto na podsypk , a 
nast pnie ubi . Zag szczenie obsypki wykona  systematycznie i równocze nie z obydwu stron 
ruroci gu. Po zag szczeniu obsypki u  nad ruroci giem ta  lokalizacyjn  o kolorze niebieskim 
o szeroko ci 200mm z zatopionym drutem metalowym i zasypywa  wykop warstwami wysoko ci 
25cm zag szczaj c je do g boko ci stosowanej pod jezdnie (95% warto ci Proctora). Wykop 
mo na wype ni  gruntem rodzimym je eli nie jest ilasty i mocno wilgotny. 

3.1. Odbiór robót  
Odbiór robót nale y wykona  zgodnie z PN, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
ruroci gów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez SGGiK w 1994r.,oraz w oparciu o warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych cz. II. “Instalacje sanitarne i 
przemys owe”. 
Przed odbiorem ko cowym nale y dokona  odbiorów cz ciowych robót, które obejmuj : 
  - pod e, 
  - odcinek kana u przed prób , 
  - prób  szczelno ci, 
  - obsypk  rur warstw  ochronn . 

 
3.2. Próby szczelno ci  

W celu sprawdzenia wytrzyma ci i szczelno ci z cz sieci wodoci gowej nale y je podda  
próbie ci nieniowej. 

Przewody wodoci gowe uk ada  i uzbraja  zgodnie z PN, oraz wytycznymi producenta rur. 
Ruroci gi uk ada  na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz wykona  obsypk  piaskow  gr. 

30cm ponad wierzch rur.  
Przy cze wodoci gowe wykonane z rur PE, przed ca kowitym zasypaniem, winno by  

poddane próbie na ci nienie, a po pozytywnym jej wyniku dok adnie domierzone i naniesione na plan 
sytuacyjno-wysoko ciowy przez uprawnionego geodet . 

Wszystkie z cza powinny by  odkryte dla mo liwo ci sprawdzenia ewentualnych przecieków. 
Prób  szczelno ci przy cza wodoci gowego przeprowadzi  zgodnie z normami, w obecno ci 

inspektora nadzoru, za pomoc  pompy ci nieniowej t okowej wyposa onej w manometr DN 160mm. 
Ci nienie próbne nie mniej ni  1,0 MPa. 

Po pozytywnym wyniku próby przy cze przep ukiwa  czyst  wod  do czasu usuni cia 
wszystkich zanieczyszcze  z ruroci gu. 

Woda p ucz ca po zako czeniu p ukania powinna by  poddana badaniom fizykochemicznym i 
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowa nionej. 

Je li wynik bada  b dzie negatywny wykona  dezynfekcj  ruroci gów, np. roztworem wapna 
chlorowanego lub podchloryn sodu w czasie 24 godz. (ok. 1 l podchlorynu na 500 l wody). 

Po zako czeniu dezynfekcji nale y wykona  ponowne p ukanie. 
czenie ruroci gu do eksploatacji jest mo liwe po uzyskaniu pozytywnej opinii Sanepidu.                                                                                                                             

4. Kanalizacja deszczowa 
Bilans cieków deszczowych  
    Qd =   A   I [ l/s] 
A – powierzchnia zlewni :   
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- pow. parkingu nawierzchnia kostka brukowa betonowa   A1 = 14.240 m2=1,424ha 
   (wody podczyszczane w istniej cym separatorze) 
- pow. utwardzone alejek (stary cmentarz)    A2 =   1.200  m2=0,12ha 
- pow. nieutwardzona trawa        A3 =  6.220  m2=0,622ha 

 - wspó czynnik sp ywu : 
- parking nawierzchnia kostka brukowa betonowa      = 0,80 
- pow. dróg stary cmentarz nawierzchnia asfaltowa (0,80÷0,90)    = 0,80 
- pow. nieutwardzona trawa      (0,0÷0,10)    = 0,05 
I - 130 l/s/ha - nat enie deszczu miarodajnego w czasie 15min i prawdopodobie stwie 

wyst pienia 20%  
Qd  pow.= (1,424*0,80+0,12*0,80+0,622*0,05)*130,0 = 153,40 l/s 
Sporz dzony bilans, odnosi si  do ilo ci cieków deszczowych z terenów obj tych 
opracowaniem w poprzednim etapie. Za enia do sporz dzenia bilansu cieków deszczowych 
z odwadnianego terenu, oparto na danych z poprzedniego etapu. 

Wody opadowe z terenu odprowadzone b  z projektowanych terenu ci gów pieszo-
jezdnych i placyków gospodarczych poprzez wpusty zaznaczone na projekcie zagospodarowania do 
tymczasowego szczelnego zbiornika wód deszczowych.  

Opracowywany etap obejmuje studnie D3 do D8. 
Wody opadowe z alejek dla ruchu pieszego odprowadzane b  bez podczyszczania 

bezpo rednio do projektowanych studni D4 – D8 i dalej poprzez projektowany osadnik do 
tymczasowego wielofunkcyjnego zbiornika wód opadowych zlokalizowanego na terenie 
oznaczonym w planie miejscowym symbolem ZI, zgodnie z opini  DR-PL.6727.467.2012.ED RISS 
2084797 z dnia 24.10.2012r. i opini   Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa stwowych w Zielonej Górze 
ZU 2120-188/12 z dnia 22.11.2012r. 

Ze studni D8 cieki deszczowe odprowadzane b  poprzez osadnik do tymczasowego 
wielofunkcyjnego szczelnego zbiornika wód opadowych, umocnionego p ytami betonowymi 

urowymi o retencji 276 m3. Na planie sytuacyjnym zaznaczono równie  tras  docelowej sieci 
kanalizacji deszczowej. 
Z bilansu cieków deszczowych  - Qd  pow.= 153,40 l/s 
Przyjmuj c 30 minutowy czas retencji zbiornika:   153,4l/s*60s*30=276120l=276 m3  

Do odprowadzenia wód deszczowych z ci gów pieszo-jezdnych zaprojektowano wpusty 
uliczne na kr gach betonowych  500 z osadnikiem, wykonywane zgodnie z norm  DIN 4052. 

boko  osadnika (odleg  mi dzy lizgiem rury a dnem wpustu) powinna wynosi  co najmniej 
0,5 m. W elemencie przy czeniowym powinno by  zamontowane przej cie szczelne dla rury fi 200 
PCV.  Wpusty nale y wyposa  w ruszt polimerobetonu klasy C250 (nie b dzie ruchu pojazdów 
ci kich). 

ugo ci i spadki wg profili kanalizacji deszczowej. Zmiany kierunku kanalizacji deszczowej  i 
wykonane b  za pomoc  studzienek kanalizacyjnych Ø1500 mm.  
Kanalizacj  deszczow  zaprojektowano z rur PVC-U, do kanalizacji zewn trznej, czonych na 
kielichy,  z elastycznym pier cieniem gumowym Ø 200 do Ø  600 mm klasy S, SDR 34, SN 8 litych 
(wg normy PN-EN 1401-1:2009).  
Dla rednicy Ø 600mm stosowa  dwu cienne rury i kszta tki do kanalizacji zewn trznej z  
polipropylenu (PP-b), produkowanych metod  wyt aczania, spe niaj cych wymagania normy 
EN13476-3. Rury produkowane s  w klasie sztywno ci SN8 (8 KN/m2). Rury czone s  kielichowo 
i uszczelniane specjaln , profilow  uszczelk  elastomerow . W studniach betonowych nale y 
zamontowa  tuleje PVC. D ugo ci i spadki wg profili kanalizacji deszczowej. 
Wykonan  kanalizacj  deszczow  wraz z przykanalikami nale y podda  przegl dowi kamer  TV, a 
protokó  z przegl du przedstawi  Inwestorowi. 

Studnie kanalizacyjne stosowa  prefabrykowane z kr gów betonowych, czonych na 
uszczelki elastomerowe, z prefabrykowanym dnem, wykonanych z betonu klasy C35/45 i 
wodoszczelno ci W10. Zwie czenia studni zako czone zw  redukcyjn . Studnie ø1500 przykry  
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azem eliwnym z wype nieniem betonowym o g boko ci wype nienia min. 5cm, 
niewentylowanym, podwójnie ryglowanym, bez wk adki amortyzacyjnej, zabezpieczaj cymi przed 
kradzie   

azy kana owe ø600, spe niaj ce wymogi normy PN EN 124, typu ci kiego D400 
stosowa  w drogach, przejazdach, w azy typu B125 stosowa  w chodnikach, terenach zielonych.  

Dno studzienek powinno by  elementem stanowi cym monolityczne po czenie kr gu i p yty 
dennej. W prefabrykowanym dnie wyprofilowa  kinet  h 0,5Dn z betonu wodoszczelnego oraz 
osadzi  kró ce po czeniowe do po czenia z ruroci gami.  

Prefabrykowane elementy studzienek czy  za pomoc  uszczelek elastomerowych. Stopnie 
azowe wykona  z pr tów stalowych zabezpieczonych tworzywem. Wymiary stopni: 30 cm szeroki 

i na wysoko ci co 25cm. 
Monta  studni wykona  w gotowym, suchym wykopie o szeroko ci wystarczaj cej dla 

swobodnego wykonania po czenia rur ze studzienk . W przypadku natrafienia na wod  gruntow  
nale y, na czas monta u studni, obni  jej poziom (ig ofiltry lub drena  w zale no ci od 
napotkanych warunków gruntowych). W pod u u  20cm podsypk wirow .  

Studnie prefabrykowane nale y posadowi  na wypoziomowanej p ycie elbetowej, z betonu 
C 16/20 o grubo ci min. 10 – 15cm i o rednicy min. 0,10m wi kszej ni rednica zewn trzna kr gu 
betonowego. Wykopy wykonywa  mechaniczne a w miejscach spodziewanych skrzy owa  z innymi 
instalacjami r czne. ciany wykopów zabezpieczy  przez szalowanie. Wykonane wykopy oznaczy  
przez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory. 
Wykonane odcinki sieci nale y zg asza  do odbioru technicznego.  
5.  Roboty ziemne i wykopy 
 Roboty ziemne nale y wykonywa  zgodnie z instrukcj  stanowiskow  oraz obowi zuj cymi 
normami:  

 PN-68/B-06050– „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze” 

 BN-83/8836-02– „ Przewody podziemne. Roboty ziemne” 
 Wykopy mo na wykonywa  sprz tem mechanicznym w alejach oraz r cznie, w miejscu 
istniej cego uzbrojenia. W trakcie wykonywania wykopów  zabrania si  naruszania struktury dna 
wykopów. ciany wykopu o g boko ci ponad 1,0 m nale y zabezpieczy  stosuj c deskowanie.  
Ruroci gi uk ada  ze spadkiem jak na profilach, na podsypce piaskowej gr. 20 cm  i obsypa   
warstw   min 30 cm ponad wierzch rury. Materia em do zasypu mo e by  grunt rodzimy o ile tworz  
go grunty piaszczyste. Do obsypania po próbie szczelno ci mo na u  ziemi  znajduj  si  na 
odk adzie. Ziemia ta nie powinna zawiera   kamieni, gruzu, korzeni drzew, w przeciwnym 
przypadku nale y rodzimy grunt wymieni  na piasek. Zag szczanie obsypki i zasypki powinno 
odbywa  si  warstwami o grubo ci 10 - 30 cm, równomiernie po obu stronach rury. Wymagany 
stopie  zag szczenia warstw wynosi 95% ZPPr. Podczas prac budowlanych nale y zwróci  uwag  
na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas wype niania i zag szczania wykopu. 
Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odleg ci co najmniej 10 cm od ruroci gu. 
Rury nale y uk ada  tak, eby podparcie ich by o jednolite.  

Niedopuszczalne jest podk adanie pod rury kawa ków drewna, kamieni lub gruzu w celu 
uzyskania odpowiedniego spadku ruroci gu lub wyrównania kierunku u enia przewodów. 
6.  Odbiór robót 
Odbiór robót nale y wykona  zgodnie z PN, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
ruroci gów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez SGGiK w 1994r.,oraz w oparciu o warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych cz. II. “Instalacje sanitarne i 
przemys owe”. 
Przed odbiorem ko cowym nale y dokona  odbiorów cz ciowych robót, które obejmuj : 
  - pod e, 
  - odcinek kana u przed prób , 
  - studzienk  kanalizacyjn , 
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  - prób  szczelno ci, 
  - obsypk  rur warstw  ochronn . 
7.  Uwagi ko cowe 
Ca  robót monta owych i towarzysz cych wykona  zgodnie z niniejszym opracowaniem, a tak e 
warunkami technicznymi wykonania, odbioru robót budowlano monta owych obowi zuj cymi 
normami i przepisami bran owymi w ciwymi dla danego rodzaju robót wytycznymi producentów 
rur oraz pod fachowym nadzorem.  

 przy wykonywaniu robót ziemnych zwróci  uwag  na istniej ce uzbrojenie. Wszelkie 
skrzy owania z obcymi urz dzeniami wykona  zgodnie z uzgodnieniami i warunkami 
wydanymi przez Instytucje maj ce te urz dzenia w posiadaniu. 

 w sytuacji natrafienia na urz dzenia podziemne nie naniesione na mapach nale y przerwa  
prace ziemne w celu okre lenia dalszego post powania w porozumieniu z inwestorem. 

 o terminie przyst pienia do wykonania robót ziemnych nale y powiadomi  wszystkich 
ytkowników obcych sieci i wraz z nimi zlokalizowa  w trenie po enie uzbrojenia 

uzgodni  warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem. 
 po zako czeniu realizacji przy czy wody i sieci kanalizacji deszczowej przekaza  

ytkownikowi komplet dokumentacji pobudowlanej wraz z operatem  geodezyjnym  
 trasa przy czy i sieci oraz ich rednice i spadki jak na rysunkach 
 Nale y wykona  regulacj  istniej cych studzienek kanalizacyjnych oraz wpustów do 

rz dnych wg projektu drogowego. 
 Wykonan  kanalizacj  deszczow  wraz z przykanalikami nale y podda  przegl dowi 

kamer  TV, a protokó  z przegl du przedstawi  Inwestorowi. 
 ci le przestrzega  aktualnych przepisów i zasad BHP dla wyst puj cych rodzajów robót 
 wszelkie skrzy owania z obcymi urz dzeniami wykona  zgodnie z uzgodnieniami i 

“Warunkami” wydanymi przez Instytucje maj ce te urz dzenia w posiadaniu. 
     Do odbioru przed zasypaniem przygotowa   szkice geodezyjne u onych     
   przy czy i sieci kanalizacyjnych, dokumenty potwierdzaj ce jako  u ytych materia ów 
   (deklaracje zgodno ci). 
   Do odbioru ko cowego przygotowa   wymagane protoko y  prób i bada  jak ni ej: 

-  protokó    wykonania próby szczelno ci 
-  atesty  i deklaracje zgodno ci na wbudowan  armatur  i kszta tki 
-  map  pobudowlan  wykonanych przy czy wod.- kan.  

Nale y dokona  odbioru w obecno ci uprawnionego przedstawiciela sieci. 
-  Trasy przy czy, ich rednice i spadki jak na rysunkach. 
-   Materia y stosowane do wykonania sieci i  przy czy musz  posiada  atest. 
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