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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Oswiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania dziatek nr 200/3, 208/8, 208/10
przy ul. Wroctawskiej w Zielonej Gorze.

1 Podstawa opracowania.

- zlecenie 1 umowa z inwestorem,

- Wypis 1 wyrys ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Gora
uchwalonego uchwata nr XLLV/540/01 Rady Miasta Zielona Goéra z dnia 2 pazdziernika 2001r,

- wizja w terenie,

- pomiary uzupehiajace,

- mapa do celéw projektowych,

- obowigzujace normy i przepisy,

2 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa cmentarza komunalnego w jego wschodniej cze$ci, obejmujaca
drogi wewngtrzne, dojscia, zdroje wodne oraz nasadzenia zielenig zimozielong.

3 Istniejacy stan zagospodarowania.

Nieruchomo$¢ objeta opracowaniem sklada si¢ z trzech dzialek i potozona jest na tereniec nowego
cmentarza komunalnego w potudniowo—wschodniej czesci miasta przy ul. Wroclawskiej. Od strony
péhnocnej przylega do ulicy Wroctawskiej. Teren ogrodzony o spadku w kierunku poludniowo-
wschodnim, bez zieleni wysokiej i niskiej. W czgéci potudniowej skarpy, czeSciowo umocnione
pustakami skarpowymi. W czg$ci $rodkowej przebiegaja wewnetrzne instalacje wodociggowa i
kanalizacji deszczowej z wpustami drogowymi. W czesci wschodniej ogrodzony zbiornik na wody
opadowe.

4 Projektowane zagospodarowanie.

W czeSci poludniowej i zachodniej zaprojektowano drogi gtéwne o szer. 5,50 m (w liniach
rozgraniczenia 8,0 m) z polbruku, przeznaczone gléwnie do poruszania si¢ pojazdéw technicznych
shuzacych do obstugi cmentarza i odbierajgcych nieczystosci state. W czgséci pdtnocnej zaprojektowano
drogi boczne o szer. 4,0 m (w liniach rozgraniczenia 5,0 m) z polbruku, przeznaczone gtéwnie do
przejazdu karawandéw oraz lekkich pojazdow samochodowych oraz $ciezki o szer. 2,0 m z polbruku
przeznaczone gtownie dla ruchu pieszego. Sciezki z drogami polaczone w czesci schodami terenowymi.
Uktad komunikacyjny w czgéci potnocnej pomiedzy droga glowna a boczng wraz ze Sciezkami
wyznacza projektowane pola grzebalne o nawierzchni piaskowej. Przy drogach gléwnych
zaprojektowano place gospodarcze na pojemniki na odpadki, na nich zdroje wodne zasilane z istniejacej
instalacji wodociagowej i odprowadzeniem wody do istniejace] instalacji kanalizacyjnej. Przy drodze
glownej na odcinku dlugosci 19 m zaprojektowano uzupeienie skarpy umocnionej pustakami. W
czeSci zachodniej, w ciggu istniejgcego chodnika przy drodze gléwnej zaprojektowano dwa dodatkowe
stopnie przy istniejacych schodach. Wszystkie place gospodarcze, pas terenu pomigdzy droga boczng a
istniejacym zbiornikiem wodnym oraz miejsca polaczenia $ciezek z drogami obsadzi¢ zywotnikami
zachodnimi np. ,,Smaragd” oraz krzewuszkami ,,Red Prince”. Pozostalg powierzchnig¢ obsadzi¢ trawa.

5 Zestawienie powierzchni:

- pow. drog (m2) - 34450
- pow. $ciezek (m2) - 275,0
- pow. placéw gospodarczych (m2) - 140,0
- schody (m2) - 24,0
- pola grzebalne (m2) - 4156,0
- trawnik (m2) - 3612,0

- pow. objeta opracowaniem (m2) -11652,0



6 Ochrona zabytkow.

Nieruchomo$¢ nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i1 nie podlega ochronie wg zapiséw planu
miejscowego.

7 Wplyw eksploatacji gérniczej.

Nieruchomo$¢ nie znajduje si¢ na terenach gorniczych.

8 Zagrozenia dla Srodowiska.

Inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, zapachowych, pylowych i ptynnych, nie
wytwarza hatasu, wibracji i drgan, a takze promieniowania, pola elektromagnetycznego itp. Nie
oddziatywuje na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne oraz istniejaca zabudowg na dziatkach sgsiednich. W zwigzku z powyzszym inwestycja nie
stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz mienia i nie pogorszy stanu Srodowiska
naturalnego.

Nie przewiduje si¢ wywozki ziemi, gruntu i gleby z terenu nieruchomosci.

Wody opadowe w czgséci odprowadzane na teren inwestora, w czesci do istniejgcego zbiornika.

Odpady szkodliwe nie wystepuja. Odpadki bytowe segregowane i gromadzone w projektowanych
pojemnikach oproznianych przez zaklad komunalny na podstawie umowy.

9 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

9.1 Wykaz przepiséw prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania
obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690),

- Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zm)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401),

- warunki techniczne uzytkowania obiektow budowlanych,

9.2 Informacja o zasiegu obszaru oddzialywania obiektu.

Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu oraz przyjgte rozwigzanie projektowe nie zachodzi
konieczno$¢ objecie sgsiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3
pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

10 Inne dane.

- ze wzgledu na parametry techniczne inwestycji, przewidywany zakres i charakter robot budowlanych
nie jest wymagane opracowanie przez kierownika budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej niniejszy projekt nie wymaga obligatoryjnego
uzgadniania pod ww wzgledem,

opracowat:



