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] OPIS TECHNICZNY
NA BUDOWE DROG WEWNETRZNYCH (ALEJEK CMENTARZA) DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA
ROZBUDOWY CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY
UL. WROCLAWSKIEJ W ZIELONEJ GORZE NA DZIALKACH NR :
200/3, 208/8, 208/10

1. Inwestor.
Zielonogérski Zaktad Ustug Miejskich Sp. z o.0.
65-001 Zielona Gora
Ul. Bohateréw Westerplatte 23

2. Podstawa opracowania.

e Projekt budowlany cmentarza komunalnego zatwierdzony Decyzja nr
78/05 z dn. 15.02.2005r.,

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonana przez Zakiad

Ustug Geodezyjnych LEVEL-GEO,

Umowa z Inwestorem,

Whytyczne Inwestora i Uzytkownika,

Whytyczne i normatywy projektowania,

Wizja i pomiary w terenie,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dn.

03.03.1999r. (Dz. U. nr 43 poz. 430 z pbézniejszymi zmianami) w

sprawie warunkdédw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany na budowe drég wewnetrznych na
terenie cmentarza komunainego w Zielonej Goérze na podstawie projektu
budowlanego drég wewnetrznych (alejek cmentarza) dla cmentarza
komunalnego, listopad 2004r. zatwierdzonego decyzjg nr 78/205 z dn.
15.02.2005r.

4. Stan istniejacy.

Teren przeznaczony pod rozbudowe cmentarza komunalnego znajduje sie w
peryferyjnej potudniowo - wschodniej cze$ci Zielonej Gory przy ul
Wroctawskiej, na wprost istniejgcego cmentarza i przylega do terenu juz
zrealizowanej cze$ci nowego cmentarza komunalnego.

Teren do niedawna porosniety lasem mieszanym, wylesiony w grudniu 2012r.
z bardzo urozmaiconym uksztattowaniem terenu. Obecnie teren zostat



uksztattowany oraz zostata wykonana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji
deszczowej. ' ' o

Zostaly rowniez wykonane skarpy i umocnione pustakami skarpowymi (wg
projektu wykonawczego — zadanie 07/2012).

Teren jest ogrodzony od strony ul. Wroctawskiej siatkg powlekana, a od strony
lasu siatkg lesna.

5. Stan projektowany.

Komunikacja wewnatrz cmentarza to drogi gtéwne i boczne.

Drogi gtéwne o szer. 550m (drogi nr 1, 3 i 4) przeznaczone gtéwnie do
poruszania sie pojazdéw technicznych stuzacych do obstugi cmentarza,
odbierajgcych nieczystosci state.

Drogi boczne o szer. 4,0m (droga nr 2 i 5 oraz tgczniki pomiedzy droga nr 1 i
drogag nr 2) o szer. 4,0m stuzyé maja do przejazdu karawanoéw oraz lekkich
pojazdéw samochodowych.

Przy drogach gibwnych przewidziano placyki gospodarcze na pojemniki na
$mieci.

Pomiedzy grobami Sciezki o szer. 2,0m. Projekiowane drogi wewnetrzne
wyokraglono tukami o promieniach od 5,0-11,0m.

W ciggu istniejacego chodnika przy drodze nr 3 dobudowa dwodch stopni.
Projektuje sie réwniez schody terenowe przy drodze nr 2 przy zejSciach na
pola grzebalne.

6. Projektowana konstrukcja nawierzchni.

6.1. Drogi dojazdowe i placyki gospodarcze (podbudowa typu ciezkiego).

8cm — kostka betonowa POLBRUK

3cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15cm — goérna warstwa podbudowy z betonu klasy B-20

10cm — dolna warstwa podbudowy — ttuczen frakcja 0/32mm wg PN-
84/S-96023

e istniejgce Ilub nasypowe podtoze gruntowe zageszczone walcem
wibracyjnym o wadze 2,5 ton.

6.2. Drogi dojazdowe (podbudowa typu lekkiego).

e 8cm — kostka betonowa POLBRUK

e 3cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

e 16cm — podbudowa z ttucznia kamiennego o frakcji 0/32mm wg PN-
84/S-96023

e istniejgce lub nasypowe podioze gruntowe zageszczone walcem
wibracyjnym o wadze 2,5 ton.

6.3. Sciezki pomiedzy polami grzebalnymi.

e 8cm — kostka betonowa POLBRUK
e 3cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
e 10cm - podbudowa z ttucznia kamiennego o frakcji 0/32mm



6.4.

6.5.

7.

e istniejace Ilub nasypowe podioze gruntowe zageszczone walcem
wibracyjnym o wadze 2,5 ton. ,. :

Schody na skarpach.

Schody wykona¢ z dwéch warstw ptyt betonowych o wym. 50x50x7cm
(podstopnice), utozonych na podsypce cementowo — piaskowej 1:3.
Schody obramowacé obrzezem betonowym o wym. 8x30cm.

Umochienie skarpy gazonami.

Umocnienie skarpy gazonami na dtugosci 19,0m pustakami Piccolo w
kolorze szarym.

Schemat ukfadania pustakow pokazano na rys. D/10. Pierwszy rzad
gazondw i drugi do potowy wysokosci powinien zosta¢ wbudowany ponizej
poziomu terenu na fundamencie betonowym z betonu C12/15, grub. 20cm
na warstwie zageszczonego piasku na gtebokosci okoto 80cm ponizej
poziomu terenu. Dodatkowo frzy dolne rzedy gazondéw nalezy wypetnic
betonem C12/15 i potaczy¢ pretami ¢10 ze stali 34Gs, wypuszczonymi z
fundamentu betonowego zgodnie z zatagczonym rys. D10.

Pierwszy rzad gazonow powinien byé wypoziomowany na fundamencie z
odstepem okoto 5mm.

W pozostatych warstwach gazony uktada sie na sucho. Po utoZzeniu
kazdego rzedu gazony wypetnia sie do 1/3 wysoko$ci zwirem a nastepnie
humusem.

Profile podiuzne.

Dla drég nr 1, 2, 3, 4, 5 wykonano profile podtuzne w skali 1:50/500. tgczna
diugos$¢ drég dla danego zadania liczac po osi wynosi 670,0m.

Spadki podtuzne na drogach wahajg sie od 0,78% do 5,77%. Na drodze nr 3
wkreslono tuk pionowy o promieniu 600,0m.

Odwodhnienie.

Odprowadzenie wo6d opadowych 2z drég wewnetrznych i placykow
gospodarczych bedzie sie odbywato do istniejgcych wpustow ulicznych.
Miejsca istniejacych wpustéw oraz rzedne wpustéw deszczowych pokazano
na planie zagospodarowania terenu i profilach podtuznych.

. Roboty ziemne.

Roboty ziemne to gtéwnie korytowanie pod projektowane drogi wewnetrzne
oraz przesuniecie istniejgcej skarpy przy drodze nr 4. Teren jest
uksztattowany, brak humusu. Roboty ziemne beda polegaty na profilowaniu
terenu pod drogi wewnetrzne (alejki cmentarza).

Roboty ziemne policzono graficznie i zestawiono w tabelach robdt ziemnych
oraz wykonano bilans mas ziemnych.

_ Z tabel robdt Z|emnych wynika, ze w ramach zadanla bedzie 543,70m>

wykopow i 345 ,40m® nasypow. Wykop w ilosci 345,40m® zostanie na miejscu



przemieszczony na nasypy jako roboty ziemne poprzeczne (przemleszczenle
spycharkami do 0,5km).

Pozostaty nadmiar ziemi z wykopdw w ilosci 198, 30m® nalezy rozplantowac na
polach grzebalnych lub ztozy¢ na terenie do pdzniejszego wykorzystania przy
dalszej rozbudowie cmentarza.

Wszystkie roboty wykona¢ mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
(koparki, spycharki, tadowarki) oraz sprzetu do mechanicznego zageszczania
gruntu.

Przed przystgpieniem do budowy drdég istniejacy grunt nalezy zagesci¢ do
[s=0,97.

10.Bilans mas ziemnych.

¢ \Wykopy mechaniczne z przemieszczeniem w nasyp na odl.

do 0,5km - 345,40m°
¢ \Wykopy mechaniczne z odwozem ziemi na 0,5km

(hatdowanie) -198,30m°
e Plantowanie skarp mechanicznie z humusowaniem i

obsiewaniem trawa - 500,0m?

11.Dane ogodlne.

Teren dziatek, na ktérych potozony jest cmentarz komunalny w Zielonej
Gorze, nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany
do rejestru zabytkow.

Teren nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
przestrzennego.

Dziatki, na ktérych projektuje sie cmentarz nie znajduje sie na terenie szkod
gorniczych.

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

12.Zestawienie materialowe.

e Drogi o podbudowie typu ciezkiego — kostka betonowa

gr. 8cm - 2295,0m?
e Drogi o podbudowie typu lekkiego — kostka betonowa
gr. 8cm - 1150,0m?

e Sciezki na polach grzebalnych - kostka betonowa gr. 8cm - 275,0m?
Placyki gospodarcze — podbudowa typ ciezki kostka

betonowa gr. 8cm - 140,0m?
¢ Schody na skarpach plyty betonowe 50x50x7cm - 24,0m?
¢ Krawezniki betonowe o wym. 15/30cm -1315,0m
e Krawezniki betonowe o wym. 15/22cm -58,0m
e Obrzeze betonowe o wym. 8/30cm -285,0m
e Pustaki skarpowe

Opracowanie :



- 06'G. 0g'0¢ og‘oe 0z'90L
- 022l ors | oLs 06'22 0z'ge 510 090 010 050 089+l g
- 06°'S. 0z‘0 00 08'62+1 14
- ov'Le 09'8 09'8 00‘'0¢ 08‘zy 0z‘o 0.0
- 0.8 0z‘o 0.0 0°28+0 ¢
- 06°02 06°LL 06°LL 08‘ce 0L'6S 0z'0 G50
- og'Le 0z‘0 ov‘o 0¢°L2+0 [A
- ov'9l oLy oLy 0502 0e'lLe SL'0 §2'0 :
- ov'9lL oL‘0 oLl 0°00+0 L
¢ uN vO0ud
0L'vLL 06°0LL oL‘ze 08‘ovlL oo‘evl
- 08'v 0°09+1 8
- ov‘z6 - - ov'z6 022 - oz'y
08‘c - - 09‘¢ 0'8g+l L
- 058l 05°L 0S°L 0002 o‘olL S0 002
02'96 - _ 0£0 ov‘o 0°8Z+1 9
082¢ - 0z's 00‘LY 0z's oLy 00l 0zZ'0
0L'VLL - - 0L - 0°',8+0 S
06°8l - 090 0s'6l 090 o‘cL 0s‘L G500
06°L8 - oc'L oL‘o 0'v9+0 14
008 - 08°0 08‘s 080 0‘9l 650 S0°0
00°¢9 - 08‘0 - 0'8¥+0 ¢
00°6Y - - 00‘6Y - 0'82 Gl -
00'SS - 0.2 - 0°02+0 [A
009 - 0‘1e 00°22 0‘Le 0‘0z ge'l S0°L
00‘9 - - ov.m 0°00+0 I
L dN vooud
Vi ¢l cl L ol 6 8 L 9 S L4 g (A 1
L N w w N AN
. i * nasfoi - M - * - *
* dAseu doyAm eu dAseu doyfim as01BeIpO dAseu doyfim dAseu doyim NI dy
euzojeigable ewng 19s0)5[qo Jejwpeu | a19Aznz 9s033[q0 a m_cu_w_n_ohw.wwoa BIUYDZISIMOd

01/80Z ‘8/80Z ‘€/00Z YN "Z4 VISMY IO0NM 1N 3ZU09D rANOTIIZ M O9ANTYNNINOM VZHVLINIIND IMOANEZ0Y YN 09INVIMOANG NIMIArodd 0d

HOANINZIZ 1080¥ v13gvl




- 0Z‘'LhL 0106 oL‘o6 | og‘lez
- oL's 0'2Z+1 L
- 08°'L9 09y 09y ov'zL 00‘cz 020 glL'e
- 0Z'Lyl or‘o 0z 0'v0+1 9
- 09z 09'LL 09'.L 0z‘0Z 00°22 59°0 SL0
- ov'6L 06°0 oc‘o . 0°LL+0 g
- 068l 056 056 0v'8zZ 00°12 s1'0 ge'L
- 08'9.L - (1] " 0'96+0 14
: - 0Ly 05°2¢ 05°2¢ 0c'le 00°LE S0l 0zl
- 06°LS oLz - 0'52+0 €
- (1] 4 0022 0022 oc'ey 0zZ'slL S¥'L G8‘C
- 0z‘es 08‘0 0L's 08‘60+0 [4
- 06°LE 06‘¢ 06'c 08's¢ 086 (141 G9'¢ ‘
- 06°L€ - 09°L 0'00+0 I
¢ uN voOoud
Vi 145 (4} L 0L 6 8 L 9 g 14 ¢ [4 I
M . M gl P . w N N
- + - + - + - +
) + dfseu doyAm nasfeiu | 4oy doyAm 5 dAseu doyAm dAseu | doyim M d-y
eu 250103IPO eluysziaimod
euzojeiqobje ewing 1950)3[q0 Jejwipeu a19Aznz asojalqo RIUPOIS BIUYOIZIBIMO
01/802

‘8/80Z ‘€/00Z YN ZA VISMV1IO0HM 1N 3ZY0O rANOTIIZ M ODIANTYNNINOM VZUVLINIIND IMOANGZOH YN 093INVIMOANS D._.v_m_ﬂomm od
HOANINZIZ LOGOY V1ddv.L




. 02'861 0L'LS1 00'05¢ 0L'¢6l ov'sve | 0L'thS NIZVY
- 00'9L ov'oz ov'oz ov'zy
- - 05'65+0 14
- 0S°L 0.0 0L'0 0z'c 00‘S S0 Sv'o
- 009l 0g‘o 06°0 05°05+0 ¢
, - 06°C1 0c'LlL 0c'LL 0zZ've 0¢‘ze Ge‘o G.'0
- 0S'vi ov‘o 09°0 0Z‘8L+0 [4
> - 09°L ov'vi ov'vl 009l 0z'sl G6°0 go'l
- 09‘L 0s‘L 0s°L 00°€0+0 l
G uN vooud
00°2¢ - 08'vl 08°LS 08‘vL
- - 0°2¢+0 14
050 - 060 ov'L 060 0z 0.0 Sv'o
00°L¢ - ov'L 060 0°0¢+0 ¢
0¢‘oe - 0.9 00°L2 09 0'sl 08‘L sv'o
05°'9¢ - 0z - 0'GL+0 4
0z‘glL - 0z'L ov'ee 0Z‘L 0‘zL G6'lL 09‘0
0zZ‘9l - 0Ly 0zl 0'€0+0 i
vdN | vooua :
143 ¢l [4" L 0l 6 8 yA 9 ] 14 € [4 l
Pl ¢ w N N
- + ) * nosfajw ) + - + - *
dfseu doyim eu. dAseu doyfim 250160 dAseu doyfim dAseu doyAm M ‘d
IFOI3IPO eluyosziaimod
euzolelqoble ewng 195033{q0 Jelupeu 919Aznz 2s0)3lqo RIUPOIS eIUYDZIBIMOd
0L/802

‘8/802 ‘€/00Z ¥N 'Zd YYSMVYIO0YUM 1N 3ZHQ9D rINOTIIZ M ODINTYNNINOM VZUVININD IMOANGZ0Y YN 09ANVYIMOANG NINIAroHd 0d
HOANINZIZ 1090Y vV138Vv.L




