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INWESTOR URZĄD MIASTA W ZIELONEJ GÓRZE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"ARANś-BUD" - dr in Ŝ. Eryk DAYEH

ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Góra
 tel/fax 68 47 74 330 / 31, 601 - 837 - 843

12.2012r.

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY 
CMENTARZA KOMUNALNEGO- zadanie 07/2012

dr inŜ. Eryk Dayeh 56/94/GWPROJEKTANT
AUTOR GŁÓWNY

PROJEKTANT 50/93/ZGmgr inŜ. Jolanta Dayeh

OPRACOWAŁA mgr inŜ. Emilia Gronostaj

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA - PRZEKRÓJ PODŁUśNY

Piasek drobny przesiany -pozbawiony ostrych kamieni gr. 10cm
Płyty betonowe EKO - AśUR 60x40x8cm lub 40x40x8

Geomembrana HDPE gr. 1,5mm

Darń

Nasyp z gruntu rodzimego

Folia budowlana gr. 0,5mm

Piasek drobny przesiany -pozbawiony ostrych kamieni gr. 10cm

100

1:1

Warstwa humusu gr. 20cm

ZIELONA GÓRA, ul. WROCŁAWSKA
dz. nr 200/3, 208/8, 208/10

Podsypka piaszczysta zagęszczona walcami wibracyjnymi 
o wadze 2,5t  gr. 20cm

Skarpa o łagodnym kącie nachylenia zapewniająca dostęp dla zwierząt leśnych
zgodnie z pismem DRDLPw Zielonej Górze ZU-2120-188/12


