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ST P  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
 
ST P 01. Wycinka drzew i karczowanie 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzaków w związku z rozbudową cmentarza 
komunalnego przy ul Wrocławskiej w Zielonej Górze. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wycinką drzew i obejmują: 
- wycinkę drzew o średnicy (pierśnicy) 9÷75 cm i większej od 75 cm wraz z karczowaniem 
pni i wywiezieniem dłużyc, karpiny i gałęzi, 
- karczowanie rzadkich zagajników, gęstych krzaków i poszycia, 
Uwaga: Drewno tartaczne stanowi własność Zamawiającego i odtransportowane będzie przez 
Wykonawcę na składowisko wskazane przez Inżyniera na odległość do 25 km. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją 
Projektową. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Przy wykonywaniu wycinki drzew należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP odnośnie 
wycinki drzew. 
2. Materiały 
Nie występują 
3. Sprzęt 
3.1. Roboty związane z wycięciem drzewa oraz pocięciem drewna na kloce, należy wykonać 
łańcuchową piłą spalinową lub inną od tego typu prac. Powyższy sprzęt musi być sprawny 
technicznie. 
3.2. Roboty ziemne związane z odkopaniem korzeni wyciętego drzewa oraz z zasypaniem 
dołu po wyciągniętym pniu, można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu 
mechanicznego, zaakceptowanego przez Inżyniera. 
3.3. Roboty związane z przewróceniem odciętego drzewa, odciągnięciem go oraz wyrwaniem 
odciętej części pnia z korzeniami, można wykonać dowolnym typem ciągnika sprawnego 
technicznie i zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. Transport 
Pocięte drzewo przewożone może być dowolnymi środkami transportu. Pocięte kloce ułożyć 
należy równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów 
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie 
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drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, 
zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 
Teren pod budowę w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić czy w Dokumentacji Projektowej zamieszczono 
decyzje zezwalające na usunięcie drzew i krzewów bez których nie wolno przystąpić do 
wycinki. 
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. 
sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera. W miejscach wykopów, z których grunt jest 
przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować 
pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do 
wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 
W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się 
na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem 
przypadków podanych w punkcie 5.3. 
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna 
być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być 
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona 
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.] 
5.3. Usunięcie drzew i krzewów 
Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być 
wykarczowane, za wyjątkiem następujących przypadków: 
a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w 
tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo 
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej 
niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej 
karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu 
pod podstawę nasypu, 
b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku 
pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. Poza 
miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym 
do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.03.01 
„Wykonanie nasypów”. 
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 
gromadzeniem się w nich wody. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 
wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w 
czasie robót. 
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
Zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności dokonać poprzez wywóz na wysypisko np. 
w Raculi. 
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, 
to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne 
pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 
Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów 
bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 
6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w Specyfikacjach dotyczących robót ziemnych. 
7. Obmiar robót 
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Jednostką obmiaru robót jest szt. (sztuka) wyciętego drzewa m2 (metr kwadratowy) 
karczowania krzaków , m3 (metr sześcienny) transportu dłużyc i mp (metr przestrzenny) 
transportu karpiny i gałęzi. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w niniejszej ST. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa usunięcia drzew i krzaków obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie prowadzonych robót, 
- mechaniczną wycinkę drzew, 
- mechaniczne karczowanie pni, 
- odcięcie gałęzi od dłużycy, 
- zasypanie i zagęszczenie dołów po karpinie, 
- karczowanie krzaków i poszycia wraz z załadunkiem pozostałości i odwiezieniem poza 
teren budowy, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
Cena jednostkowa transportu dłużyc, karpiny i gałęzi obejmuje: 
- załadunek i odwiezienie drewna tartacznego i opałowego (własność Zamawiającego) na 
składowisko wskazane przez Inżyniera na odległość do 25 km, 
- załadunek i odwiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy, 
10. Przepisy związane 
Prawo ochrony środowiska, ustawa o ochronie przyrody, rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 
2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie 
drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych w 
sąsiedztwie linii kolejowych, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych 
oraz pasów przeciwpożarowych itp. 
10. Przepisy związane 
Prawo ochrony środowiska,  
Ustawa o ochronie przyrody. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

I  ODBIORU   ROBÓT   BUDOWLANYCH  
(drogi, ukształtowanie i ogrodzenie terenu) 

 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  ARANŻ-BUD  dr inż. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Góra, ul. Piotra Skargi 3/1  

          STWiOR do projektu Rozbudowy Cmentarza Komunalnego przy ul.Wrocławskiej Zadanie 07/2012                  26 
 

SD.03.01. Roboty murowe 
1.Wstęp. 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac przy renowacji 
murów przy wykonaniu robót związanych z rozbudową cmentarza komunalnego przy 
ul.Wrocławskiej w Zielonej Górze. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 

- budowa słupa ogrodzenia z cegły. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają, wymagania ST. 
W czasie postępu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
2.2. Rodzaje materiałów 
-cegła klinkierowa 250x120x65mm, klasa wytrzymałości: 35, wg projektu, 
-zaprawa specjalistyczna do murów z cegły klinkierowej, 
-beton i jego składniki, 
-prefabrykowane przęsła ogrodzeniowe. 
2.3. Cegła klinkierowa 
Cegła klinkierowa 250x120x65mm, klasa wytrzymałości: 35,. 
Klasyfikacja wg PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
2.4. Zaprawa cementowa do klinkieru 
Stosować zaprawę specjalistyczną do cegły klinkierowej lub zaprawę na cemencie trasowym. 
2.5. Beton i jego składniki 
Do ław pod słup z cegły klinkierowej należy stosować beton zwykły B-20 wg PN-B-06250 [1 
Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku, wg PN-EN 1971:2002. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 
kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712. 
Woda powinna być "odmiany 1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
Projektowanie betonu i wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót. 
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Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji przetargowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.2.2. Transport cementu 
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 
4.2.3. Transport cegły klinkierowej 
Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 
4.2.4. Transport mieszanki betonowej. 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B06250 i 
ST. 
Można przewozić dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do ilości i rodzaju 
materiału. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
przetargową i wymaganiami ST. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji przetargowej. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2. Rozbiórka istniejącego ogrodzenia 
Należy zdemontować istniejące ogrodzenie z siatki. Roboty wykonać przy użyciu 
elektronarzędzi i sprzętu zmechanizowanego. 
5.3. Wykopy fundamentowe 
Wykopy pod fundamenty muru winny być wykonane ręcznie. 
Dopuszcza się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie większej niż 2 m. 
Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050. 
Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą: 
-w planie + 10 cm i - 5 cm, 
-rzędne dna wykopu ± 5 cm. 
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Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu 
miejsca budowy. 
5.4. Wykonanie muru słupa 
Mury powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową i ST oraz odpowiadać 
wymaganiom w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, 
pielęgnacji i transportu. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów fundamentowych 
Kontrolę robót ziemnych w wykopach fundamentowych należy przeprowadzać z 
uwzględnieniem wymagań podanych w punkcie 5.2. 
6.3. Kontrola wykonania muru z cegły klinkierowej 
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dokładności przy 
układaniu wątków muru oraz szerokość fugi cementowej. 
Kontroli podlega skład zaprawy murarskiej, która musi być przeznaczona do robót murowych 
z cegły klinkierowej. 
Roboty prowadzić zgodnie z PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
6.4. Kontrola robót betonowych i żelbetowych 
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników 
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, 
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w 
porównaniu z dokumentacją przetargową oraz z wymaganiami PN-B-D6251. 
7. Obmiar robót 
7.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania ogrodzenia obejmuje 
a) rozbiórkę istniejącego ogrodzenia; 
b) wykonanie ław betonowych pod mur 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- wykonanie deskowania 
- wyprodukowanie mieszanki betonowej, 
- wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
- pielęgnację betonu; 
c) wykonanie słupaz cegły klinkierowej 
- roboty murowe z cegły klinkierowej, 
- wyprodukowanie mieszanki zaprawy specjalistycznej lub zaprawy na cemencie trasowym, 
- pielęgnację słupa podczas wiązania; 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
- m3 wykonanych ław betonowych pod mur, 
- m wysokości słupa, 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi końcowemu 
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- odbiorowi pogwarancyjnemu 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości i jakości i wartości. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. 
Podstawowym dokumentem do dokonania końcowego odbioru robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- dziennik budowy 
- deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów wyniki badań i 
oznaczeń laboratoryjnych. 
- oświadczenie kierownika budowy: o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami 
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi PN. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona pomiędzy Inwestorem, a 
Wykonawcą. 
10. Przepisy związane 
10.1 Normy 
PN-B-011 00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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SD.03.02.00. Ślusarka  zewnętrzna 
 
1. Wstęp. 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 
- wykonanie i osadzenie balustrad stalowych zewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera.  
W zakres robót wchodzi: 
- dostawa i montaż bramy przesuwnej, 
- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki, 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 
wg rysunków technicznych w dokumentacji projektowej 
gotowe daszki łukowe zamówione indywidualnie u producenta 
platforma schodowa o krzywoliniowym torze jazdy komplet 
3. Sprzęt 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj stosowanego 
sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
W czasie transportu konstrukcja powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem i 
uszkodzeniem powłoki antykorozyjnej. 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. Konstrukcję należy 
układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy element powinien leżeć 
na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości  min. 30 cm od gruntu. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
5. Wykonanie robót. 
Elementy ślusarki należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej wykwalifiko-
wanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Przy pracach spawalniczych 
pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. 
Elementy przed wysyłką z wytwórni powinny być próbnie zmontowana i odebrana w 
obecności wykonawcy montażu. 
W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w wytwórni. 
Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych 
elementów i całości w każdej fazie. 
Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie 
elementów składowych. 
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Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych 
pracowników. 
Słupy balustrady należy zamocować do podłoża w sposób trwały zapewniający przeniesienie 
obciążeń wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie może być wykonane w 
wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie 
eksploatacji obiektu. 
Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do 
odkręcenia dla osób postronnych. 
Mocowanie wypełnienia balustrady i pochwytu powinny spełniać wymogi jak dla mocowania 
słupów balustrady. 
6. Kontrola jakości robót. 
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne” 
Dla dokonania oceny jakości balustrad należy sprawdzać: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów, elementów, gotowych produktów i urządzeń  
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- prawidłowość i trwałość zakotwienia, 
- jakość gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykończeniowej. 
7 .Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5 spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
8. Przepisy związane i standardy. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i 
wymagania. 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni. 
BN-75/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Arkady 1989r. 
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  ARANŻ-BUD  dr inż. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Góra, ul. Piotra Skargi 3/1  

          STWiOR do projektu Rozbudowy Cmentarza Komunalnego przy ul.Wrocławskiej Zadanie 07/2012                  32 
 

SD.03.03.Nawierzchnia z kostki betonowej i umocnienie skarp 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
budową nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z dokumentacją techniczną. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST.00.00. „Wymagania ogólne”, 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
parkingów i chodników z kostki betonowej, na podsypce cementowo - piaskowej l :4. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz ST.00.00. „Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
Drogi wewnętrzne na terenie cmentarza 

2.1 Drogi dojazdowe i placyki gospodarcze (podbudowa typu ciężkiego) 
- 8cm – kostka betonowa POLBRUK 
- 3cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4 
- 15cm - górna warstwa podbudowy – beton klasy B-20 
- 10cm - dolna warstwa podbudowy – tłuczeń frakcja 0-32mm wg PN-84/S-96023 
- istniejące podłoże gruntowe zagęszczone walcem wibracyjnym o wadze 2,5 tony 
2.2 Drogi dojazdowe (podbudowa typu lekkiego) 
- 8cm – kostka betonowa POLBRUK 
- 3cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4 
- 16cm - podbudowa z tłucznia kamiennego o frakcji 0-32mm wg PN-84/S-96023 
- istniejące podłoże gruntowe zagęszczone walcem wibracyjnym o wadze 2,5 tony 
2.3 Schody na skarpach 
Schody wykonać z dwóch warstw płyt betonowych o wym. 50x50x7cm (podstopnice), 
ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej 1:4. Schody obramować obrzeżem 
betonowym o wym. 8x30cm. 
2.4 Krawężniki  
Wszystkie drogi wewnętrzne ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30cm 
występującym ponad nawierzchnię na 12cm. 
Od strony pól grzebalnych krawężnik będzie wystawał na 10 cm. Placyki gospodarcze 
oddzielić od nawierzchni krawężnikiem najazdowym o wym. 15x25cm. 
Ścieżki pomiędzy polami grzebalnymi ograniczyć obrzeżem betonowym o wym. 
8x30cm. 

3. Sprzęt. 
3.1. Płyta wibracyjna do wpasowywania kostek w podsypkę - wibrator powinien mieć siłę 
odśrodkową 16-20 kN i powierzchnię płyty 0,35-0,50m2, zalecana częstotliwość 75 - 100 Hz. 
4. Transport 
4.1. Kostka typu „Polbruk” - może być przewożona dowolnymi środkami transportu. 
Transport i składowanie kostki musi odbywać się w sposób zabezpieczający materiał przed 
możliwością uszkodzenia. 
Wymagania odnośnie transportu i składowania jak dla klinkieru wg. BN-80/67775-03. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00. „Warunki ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót  
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5.2.1. Wykonanie warstwy odcinającej z piasku średniego. Grubość warstwy odcinającej 10 cm 
wskaźnik zagęszczenia I = 1,00 wg. próby Proctora (PN-88/B-04481) badanego zgodnie z BN 
-77/8931-12. 
5.2.2. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej grubości 4 cm w proporcji 1:4 pod 
nawierzchnie z kostki „Polbruk”. 
5.2.3. Ułożenie kostki typu „Polbruk” - kostkę należy układać w sposób podany przez 
producenta, deseń układania kostki należy uzgodnić z Inżynierem. 
5.2.4. Ubijanie wibracyjne - ułożonej kostki polega na 3 przejściach stalowej płyty wibratora 
dla wprasowania kostek w podsypkę. Następne trzy przejścia podczas których piasek jest 
rozmiatany po powierzchni kostek dla wypełnienia złączy. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00. 
6.1. Kontrola jakości materiałów. 
Użyte materiały pod względem jakości muszą odpowiadać ustaleniom punktu 2 mniejszej 
specyfikacji. 
6.2. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje: 
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku, 
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, 
- ułożenie kostki typu „Polbruk”, 
- wykonanie ubijania wibracyjnego, 
- wypełnienie spoin między kostkami.  
6.3. Kontrola jakości robót podlega zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową 
pod względem: 
- geometrii wykonania, 
- spadków i rzędnych podłużnych i poprzecznych. 
7. Odbiór robót 
7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wg ST.00.00. 
7.2. Odbiór końcowy i częściowy robót wg ST.00.00. 
8. Przepisy związane  
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
BN-80/67775-03. Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SD.03.04.00. Zieleń. 
1.Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 
- roboty związane z założeniem zieleni wysokiej i krzewów. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robot wchodzi: 
- wytyczenie miejsc sadzenia, 
- wykopanie dołków, 
- przycięcie złamanych i uszkodzonych korzeni sadzonek, 
- wbicie palików drewnianych, 
- zasypanie i ubicie korzeni roślin, 
- pielęgnacja po posadzeniu. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektowa, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 
Ziemia urodzajna: 
w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące cechy: 
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,  nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
Materiał roślinny - sadzonki drzew i krzewów. 
Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone - zgodnie z polskimi normami. 
Powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 
gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik a system 
korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, 
- pędy korony u drzew i krzewów nic powinny być przycięte, 
- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
- przewodnik powinien być prosty, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte. 
Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrosły podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- siady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięte i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy plennej, 
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- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 
Nawozy mineralne: 
- powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym. 
Drewniane paliki. 
3. Sprzęt. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj stosowanego 
sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Transport materiałów do zielem może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też 
nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły 
korzeniowe lub być w pojemnikach. Drzewa i krzewy w czasie transportu należy zabezpieczyć 
przed wyschnięciem i przemarznięciem. Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny 
być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu zacienionym 
i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. Nawozy należy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Przechowywanie w 
magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. 
5. Wykonanie robót. 
Wymagania dotyczące sadzenia. 
Pora sadzenia - jesień lub wiosna. 
Miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową. 
Krzewy należy sadzić, w zależności od wielkości i pokroju, w odległościach 0,7 – 2 m, drzewa 
od 5,0 do 10,0m. 
Dołki pod drzewa i krzewy zaprawić ziemią urodzajną. 
Roślin w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. 
Korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć. 
Przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno drewniany palik. Palik 
powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
Korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 
podlać. 
Drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną. 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 
- podlewaniu, 
- odchwaszczaniu, 
- nawożeniu, 
- usuwaniu odrostów korzeniowych, 
- poprawianiu misek, 
- okopczykowani u drzew i krzewów jesienią, 
- rozgarnięciu kopczyków wiosną i usunięciu misek, 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
- cięcia pielęgnacyjne, sanitarne i formujące. 
6. Kontrola jakości robót. 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
- wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych, 
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- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek, 
- wymiany chorych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
- zasilania nawozami mineralnymi. 
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”. 
7. Odbiór robót. 
Na podstawię przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5 spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
8. Przepisy związane i standardy. 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.  
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
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SD.03.05.00. Ukształtowanie terenu  - wykonanie nasypów  
1.Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST  
     Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
wykonania i odbioru nasypów dla rozbudowy Cmentarza Komunalnego przy 
ul.Wrocławskiej w Zielonej Górze.  

1.2. Zakres stosowania ST  
     Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy  i  
kontraktowy przy  zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania nasypów 
(ukształtowanie terenu z wymianą gruntu) i obejmują: 
- wykonanie wykopów w gruncie kat. III, 
- wykonanie nasypów z zagęszczaniem z gruntów kat. I-II, 
- mechaniczne profilowanie w gruncie kat. I-IV 
- plantowanie skarp i poboczy. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Wykop - przestrzeń powstała w wyniku usunięcia z niej gruntu. 
1.4.2. Nasyp - budowla ziemna, której niweleta znajduje się powyżej powierzchni terenu. 
1.4.3. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru:                                                 

Is = Qds/ Qdmax 

Qds       – gęstość objętościowa szkieletu gruntu zagęszczonego w nasypie  w t/m3, 
Qdmax – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu uzyskiwana przy danej    

metodzie zagęszczania w t/m3 przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-044481 [3], służąca do oceny 
zagęszczenia   gruntu   w   robotach   ziemnych,   badania  zgodne  z  normą  
BN-77/8931-12,  

1.4.4. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów poza obszarem robót. 
1.4.5. Wskażnik różniziarnistości - wielkość charakteryzująca  zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru 
 
                                               d60 
                                         U = ------- 
                                              d10 
gdzie:  
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 
  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
     Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.  
     Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – wymagania ogólne  
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2. MATERIAŁY (GRUNTY)  
 
2.1  Ustalenia ogólne  
     Grunt na wykonanie nasypów  (z dokopu) powinien być kat.I-II (żwiry i mieszanki, 
piaski grube i średnie), o odpowiednio zróżnicowanych frakcjach. Wskaźnik 
różnoziarnistości powinien spełniać warunek wyrażony wzorem: 
 
                       U=d60/d10>5 
 
  W pierwszej kolejności do wykonania nasypów należy sprawdzić przydatność gruntu z 
wykopów.  
 
3.  SPRZĘT  
 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
 
    Ogólne  wymagania  i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST – wymagania ogólne 
   Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego 
zalegania jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nasypów  
 
Do wykonania nasypów należy stosować: 
- koparki, 
- równiarki samobieżne, 
- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne, 
- płyty wibracyjne. 
Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
4.  TRANSPORT  
 
    Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano w ST – wymagania ogólne. 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
warunków lokalnych, kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku 
oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana 
do wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Zasypywanie wykopów  
 
     Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio  po  wykonaniu  w  
nich  określonych  robót.  Przed rozpoczęciem zasypywania wykopów ich  dno  powinno 
być oczyszczone z torfów, gliny i namułów  oraz   ewentualnych   innych   zanieczyszczeń   
obcych,  a w przypadku potrzeby odwodnione.  
     Do   zasypywania   powinien  być  użyty  grunt  niespoisty,  niezamarznięty  i bez 
jakichkolwiek  zanieczyszczeń organicznych i innych. 
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5.2. Zagęszczenie gruntu nasypowego  
 
     Każda  warstwa  gruntu  w  nasypie  powinna być zagęszczona      mechanicznie. 
Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić:  
      a/ przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2m  
      b/ przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub              
         ubijakami mechanicznymi - max. 0,4m  
      c/ przy ubijaniu ciężkimi tarczami - od 0,5m do 1,0m w  
         zależności  od ich masy i wysokości spadania, przy czym            
         grubość  ubijanej  warstwy  nie  powinna być większa od            
         średnicy tarczy  
     Przy   zagęszczaniu   gruntów   nasypowych,  dla  uzyskania      równomiernego 
wskaźnika należy:  
      - rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości,  
        sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym  
      - warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej  
        szerokości,  przy  jednakowej  liczbie  przejść  sprzętu          
        zagęszczającego  
      - prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu  
Dla gruntów nasypów powinien być spełniony warunek IS > ISdop.  

Dopuszczalny wskaźnik zagęszczenia: 
a) dla dróg o podbudowie ciężkiej  

− górna warstwa o gr. 20 cm Is = 1,00 
− na głębokości od 20 do 50 cm Is = 0,97 

b) dla dróg o podbudowie lekkiej  
− górna warstwa o gr. 20 cm Is = 0,97 
− na głębokości od 20 do 50 cm Is = 0,95 

c) dla przejść pieszych i pól grzebalnych Is = 0,95 
Wilgotność  gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliżona do 
wilgotności optymalnej. W przypadku wilgotności  mniejszej  niż  0,8 optymalnej 
grunt należy polewać wodą, a w przypadku wilgotności większej niż 1,25 
optymalnej należy przesuszyć.  

 

5.3. Wykonanie skarp 
 Nieumacniane skarpy wykopów i nasypów splantować oraz zahumusować oraz 

obsiać trawą.  
 
5.4. Dopuszczalne odchyłki  
 
     Odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż:  
        0,002 - dla spadków terenu  
        + 2% - dla wskaźnika zagęszczenia gruntów  
        4cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40m,  
       15cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna>1,5m  
        5cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna<1,5m  
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
     Przy   wykonaniu   i   odbiorze  nasypów  należy   przeprowadzić następujące badania: 
      a/ sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną  
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      b/ sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypów  
      c/ sprawdzenie zagęszczenia gruntów  

Kontrola skuteczności i prawidłowości zagęszczenia musi być wykonana przez 
uprawnionego geologa i udokumentowana. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT  
 
     Ilość  robót ziemnych  określa  się w m3 przestrzeni wypełnienia z      uwzględnieniem 
zmian sprawdzonych w naturze. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT  
 
     Roboty   powinny   być   wykonane   zgodnie   z   projektem   technicznym, ST oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.  
     Odbiór  robót  na  zasadach  odbioru  robót  zanikowych lub ulegających zakryciu. 
     Odbiór robót na zasadach odbioru ostatecznego. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  
     Przyjęte  ilości  robót ziemnych  będą płatne wg jednostkowej ceny, która obejmuje:  
 - dostarczenie, przygotowanie i wbudowanie w stanie optymalnej  wilgotności  

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru materiału  
 - zagęszczenie i uformowanie przewidzianego w projekcie kształtu zasypki  
- uporządkowanie terenu 
 - przeprowadzenie  i udokumentowanie wymaganych pomiarów i badań kontrolnych  
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE  
   
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I   ODBIORU   
ROBÓT -  INSTALACJE SANITARNE 
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STS 04.00. SIECI SANITARNE 
 
STS 04.01. Wodociąg do placyków gospodarczych 

1.    WSTĘP 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji Robót związanych z rozbudową cmentarza komunalnego przy 
ul.Wrocławskiej w Zielonej Górze. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót 
związanych z wykonaniem sieci wodociągowej zasilającej punkty czerpalne – zdroje na 
placykach gospodarczych. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
 
2.     MATERIAŁY 
Ogólne wymagania 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty 
na życzenie Inżyniera. 
Urządzenia i armatura muszą posiadać aprobatę techniczną. 
- rury PE100 SDR 11 PN 16  
- kształtki PE100 SDR 11  PN 16  
- zdroje uliczne Z04 z zaworem czerpalnym 1/2” 
- materiały pomocnicze  

Całą sieć należy wykonać z rur i kształtek PE100 i łączyć przez zgrzewanie 
doczołowe. Średnice wg dokumentacji projektowej. Maksymalne zapotrzebowanie na wodę 
wynosi 2,5 l/s. Projektuje się zawory czerpalne - zdroje żeliwne Z04 zasilane przewodami  
Ø25 PE PN 16.  

3.     SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt do zgrzewania elektrooporowego: 
 Generator o odpowiedniej wielkości do zasilania urządzenia - patrz literatura 

producenta dotycząca wymagań dotyczących zasilania. 
 Zgrzewarka elektrooporowa z odpowiednimi przewodami. 
 Sprzęt unieruchamiający i ustawiający – zaciski, obejmy. 
 Namiot/osłona spawalnicza i pokrywa podłogowa.  
 Sprzęt do skrobania.  
 Obcinak rury. 
 Nieusuwalny marker. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
 
5.       WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram 
Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana sieć 
wodociągowa. 
Zgodność z projektem technicznym. 
Sieć wodociągowa powinna być wykonane zgodnie z projektem technicznym.   
Objętą w powyższym etapie sieć należy wykonać z rur i kształtek PE100 SDR 11  PN 16 i 
łączyć przez zgrzewanie elektrooporowe. Średnice podane na rysunkach. Zasilanie 
zdrojów przewidziano wszędzie przewodami  Ø32 PE PN 16. Ciśnienie wody nie może 
przekraczać 1,0 MPa.  

Zagłębienie przewodów powinno wynosić 1,20-1,5m. W przypadku kolizji na 
skrzyżowaniu z kanalizacją głębokość tę można powiększyć. Rury układać ze zwoju 
stosując zgrzewanie elektrooporowe.  
Zgrzewanie elektrooporowe jest metodą łączenia rur PE z zastosowaniem kształtek 
wyposażonych w integralne elementy grzewcze. Kształtki mufowe używane są do 
połączenia rur magistrali głównej, a kształtki siodłowe do podłączenia przyłączy. 
Łączone rury muszą być najpierw odpowiednio przygotowane poprzez usunięcie 
zewnętrznej warstwy na głębokości ok. 0.2 mm. Następnie rura i kształtka są 
unieruchamiane za pomocą zacisku, aby zapobiec przemieszczaniu. Za pośrednictwem 
zgrzewarki elektrooporowej przekazywane jest napięcie do końcówek kształtki. 
Prąd elektryczny przepływający przez przewody powoduje roztopienie polimeru i 
stopienie kształtki z rurą. Po zakończeniu zgrzewania połączenie jest ochładzane, a na 
koniec zdejmowane są zaciski unieruchamiające. Należy sprawdzić czy obydwie łączone 
rury i kształtki są kompatybilne, (mogą być łączone tylko kompatybilne materiały) 
współczynniki PN i SDR oznaczone na kształtkach, porównać je z tymi zaznaczonymi na 
rurach. Jeśli nie ma pewności, poradzić się producenta rur i kształtek. 
Aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia łączonych powierzchni, sprzęt do 
zgrzewania elektrooporowego powinien być umieszczony na czystej, suchej podstawie lub 
arkuszu, na ziemi wewnątrz namiotu/osłony. 
TEST CIŚNIENIOWY POŁĄCZENIA  
Gdy trójnik siodłowy został połączony z rurą i przyłączony do przyłącza, można wykonać 
test ciśnieniowy przy użyciu zaślepki testującej zgodnie z odpowiednimi wytycznymi 
branżowymi. Zaleca się, aby ciśnienie stosowane do sprawdzenia całości połączenia nie 
przekraczało 1.5-krotnej wartości ciśnienia roboczego. 
ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE - OSTRZEŻENIA 
 Nie rozpoczynać procesu łączenia, jeśli nie jesteś w stanie go ukończyć w jednym cyklu. 
 Nie pozostawiać kształtki bez opakowania. 
 Nie używać brudnych kształtek. 
 Nie dotykać powierzchni przygotowanej rury i obszaru zgrzewania. 
 Nie dopuszczać do zawilgocenia zestawu łączonych elementów przed łączeniem. 
 Nie dotykać wskaźników zgrzewania podczas cyklu spawania. 
 Nie wyjmować połączenia z obejm przed upłynięciem czasu stygnięcia. 
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 Nie wyjmować integralnego noża całkowicie z siodła po przewierceniu rury głównej. 
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 
Chociaż czynimy wszelkie starania, aby sprzęt był bezpieczny dla operatora, należy mieć 
na uwadze następujące ostrzeżenia: 
 Nie dopuszczać nigdy, aby roztopiony lub półroztopiony polietylen dotknął skóry. W 

takim przypadku zaleca się użycie zimnej wody do opłukania poparzonego obszaru i 
wezwanie fachowej pomocy medycznej. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE 
PRÓBOWAĆ WYJMOWAĆ MATERIAŁU ZE SKÓRY, PONIEWAŻ SPOWODUJE 
TO RÓWNIEŻ JEJ NIEODWRACALNE USUNIĘCIE. 

 Nie próbować podnosić ciężkiego sprzętu lub długich rur bez asysty lub pomocy 
mechanicznej. 

 Podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi należy przestrzegać normalnych warunków 
bezpieczeństwa.  

 Aby zabezpieczyć się przed nieprzewidywalnymi okolicznościami pojawiającymi się 
podczas łączenia, zaleca się zakładać ubranie ochronne, rękawice, okulary ochronne i 
buty ochronne. 

 Upewnić się, czy sprzęt jest serwisowany zgodnie z zalecaniem przez producenta 
 
Połączone odcinki ułożyć w wykopie na przygotowanej podsypce i nie zasypywać aż do 
próby szczelności i do wykonania geodezyjnych pomiarów powykonawczych.  

 
ROBOTY ZIEMNE wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736 sprzętem 
mechanicznym a w pobliżu skrzyżowań z innym uzbrojeniem podziemnym – ręcznie. W 
wykopie przygotować podsypkę z gruntu rodzimego jeżeli jest piaszczysty bez kamieni, 
gruzu i korzeni lub z piasku przywiezionego. Dno wykopu wyrównać i nie ubijać, 
sprawdzić rzędną. Rurociągi należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 15 cm i 
zasypując piaskiem grubości 15 cm stosownie do PN 62/8838-02. 
Przed zasypaniem ziemią wykonane przyłącze zinwentaryzować geodezyjne i sprawdzić 
na ciśnienie próbne1,0 MPa w obecności Inspektora Nadzoru. 

Zasypywanie rurociągów należy rozpocząć od wykonania obsypki grubości 30cm 
powyżej górnej powierzchni rury. Obsypkę wykonać tym samym materiałem jakiego użyto 
na podsypkę, a następnie ubić. Zagęszczenie obsypki wykonać systematycznie i 
równocześnie z obydwu stron rurociągu. Po zagęszczeniu obsypki ułożyć nad rurociągiem 
taśmę lokalizacyjną o kolorze niebieskim o szerokości 200mm z zatopionym drutem 
metalowym i zasypywać wykop warstwami wysokości 25cm zagęszczając je do 
głębokości stosowanej pod jezdnie (95% wartości Proctora). Wykop można wypełnić 
gruntem rodzimym jeżeli nie jest ilasty i mocno wilgotny. 
Nad trasą rurociągu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego. 
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów powinny być wykonywane za pomocą łuków i 
trójników. 
Zmiany wymiaru średnicy przewodu powinny być wykonywane jedynie za pomocą 
specjalnie do tego celu przeznaczonych kształtek.  
 
6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją. Projektową Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca 
jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanej sieci 
wodociągowej. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie 
w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót 
z dokumentacją projektową i ST  
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i 
terminie badania 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji 
Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 
Opis badań 
Szczegółowy przegląd instalacji polega na sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne łub za 
pomocą prostych narzędzi i przyrządów, czy są spełnione wymagania w zakresie;. 
a) zgodności wykonania sieci i przyłączy z projektem technicznym. 
b) zgodności zastosowania materiałów i wyrobów gotowych z odpowiednimi normami i 
wymaganiami, 
c) jakości wykonania robót montażowych 
- usytuowania, spadków, połączeń, i mocowania przewodów, 
- przejść przewodów przez przegrody budowlane, 
- szczelności sieci wodociągowej 
PRÓBY SZCZELNOŚCI  
- W celu sprawdzenia wytrzymałości i szczelności złącz sieci wodociągowej należy je 
poddać próbie ciśnieniowej. 
- Przyłącze wodociągowe wykonane z rur PE, przed całkowitym zasypaniem, winno być 
poddane próbie na ciśnienie, a po pozytywnym jej wyniku dokładnie domierzone i 
naniesione na plan sytuacyjno-wysokościowy przez uprawnionego geodetę. 
- Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych 
przecieków. 
- Próbę szczelności przyłącza wodociągowego przeprowadzić zgodnie z normami, w 
obecności inspektora nadzoru, za pomocą pompy ciśnieniowej tłokowej wyposażonej w 
manometr DN 160mm. Ciśnienie próbne nie mniej niż 1,0 MPa. 
- Po pozytywnym wyniku próby przyłącze przepłukiwać czystą wodą do czasu usunięcia 
wszystkich zanieczyszczeń z rurociągu. 
- Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom 
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upoważnionej. 
- Jeśli wynik badań będzie negatywny wykonać dezynfekcję rurociągów, np. roztworem 
wapna chlorowanego lub podchloryn sodu w czasie 24 godz. (ok. 1 l podchlorynu na 500 l 
wody). 
- Po zakończeniu dezynfekcji należy wykonać ponowne płukanie. 
- Włączenie rurociągu do eksploatacji jest możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Sanepidu.                                                                                                                                                                                                                      
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru wykonania robót podanych są: 
m - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie,  
szt - z dokładnością do 1 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.  
z dokładnością do  1 jednostki wykonanych Robót,  
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8.ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót należy wykonać zgodnie z PN, “Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez SGGiK w 1994r.,oraz w 
oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. 
“Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i      
wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość 
odbieranych robót, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy. 
Dokumenty przy odbiorze 
Przy odbiorze sieci wodociągowej powinny być przedstawione co najmniej 
następujące dokumenty: 
a)projekt techniczny wykonanej sieci wodociągowej z naniesionymi uzgodnieniami 
i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót lub 
dokumentacja powykonawcza; dokumentacja powykonawcza powinna być 
przedstawiona w przypadku wprowadzenia takiej liczby zmian, że projekt 
techniczny staje się mało czytelny, 
b)dziennik budowy, 
c)atesty i zaświadczenia, 
d)protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów sieci i przyłączy, które   
   po zakończeniu robót budowlanych zostały zakryte, 
e)protokoły prób szczelności  
f)protokoły z przeprowadzonych badań jakości wykonania 
Przed odbiorem końcowym należy dokonać odbiorów częściowych robót, które 
obejmują: 
  - podłoże, 
  - odcinek kanału przed próbą, 
  - próbę szczelności, 
  - obsypkę rur warstwą ochronną. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które 
Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem.                                                                                                                             

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Należne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Obmiarem Robót i oceną jakości wykonania Robót – w oparciu o ceny 
jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych cz. II „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 
Zapewnić bezpieczeństwo pracy w głębokich wykopach oraz przy stosowaniu sprzętu 
mechanicznego i przestrzegania przepisów BHP w oparciu o Dz.U. Nr 10 z dnia 08-02-
1995r. 
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STS 04.02. Kanalizacja deszczowa 
 
1. WSTĘP 
a. Zakres robot objętych ST 
Roboty omówione w ST maj. zastosowanie do wykonania kanałów kanalizacji 
deszczowej z rur PCV oraz do studni rewizyjnych , zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul.Wrocławskiej w Zielonej Górze. Roboty 
obejmują wykonanie wykopów w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu: 
przygotowanie podłoża, wykonanie fundamentów pod studnie z ustawieniem i 
rozebraniem deskowania oraz pielęgnacja. betonu, ułożenie rur, wykonanie studni 
rewizyjnych, zasypanie i zagęszczenie warstwami wykopu zgodnie z Dokumentacją. 
Projektową. i Specyfikacją. Techniczną..  
Rozwiązanie projektowe zawiera: 
- grawitacyjny system odprowadzenia wód deszczowych  rurociąg PCV 600  
- grawitacyjny system odprowadzenia wód deszczowych  rurociąg PCV 200 
- studnie betonowe Ф 1500 ze zwężkami  
- wpusty uliczne na studniach betonowych Ф 500  
- separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i wyposażony w przewód 
obejściowy typu AF-SKGBP090_B firmy Hauraton b.  
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s. zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami Kanalizacja deszczowa - siec kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona 
do odprowadzania ścieków opadowych. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru 
ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych powierzchni terenu.  
Dokumentację montażową sieci stanowi: 
Projekt wykonawczy. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, 
Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania utytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw. z dn. 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881). 
2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną norma europejską wprowadzoną do zbioru Polskich norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracją zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub oznakowanie znakiem 
budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za regionalny wyrób budowlany. 
- Materiały. 
Podstawowe materiały to: 
- separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i wyposażony w przewód 
obejściowy typu AF-SKGBP090_B firmy Hauraton  
- rury PVC-U do kanalizacji zewnętrznej, łączonych na kielichy, z elastycznym 
pierścieniem gumowym klasy S, SDR 34, SN 8 lite (wg normy PN-EN 1401-1:2009) 
średnicy nominalnej Ø 200 
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- kształtki PVC-U do kanalizacji zewnętrznej, łączonych na kielichy, z elastycznym 
pierścieniem gumowym klasy S, SDR 34, SN 8 lite (wg normy PN-EN 1401-1:2009) o 
średnicy nominalnej Ø 200 
- rury dwuścienne rury kanalizacji zewnętrznej z polipropylenu (PP-b), produkowane 
metodą  wytłaczania, w klasie sztywności SN8 (8 KN/m2),  spełniające  wymagania normy 
EN13476-3 o średnicy nominalnej  Ø 600mm   
- kształtki dwuścienne rury kanalizacji zewnętrznej z polipropylenu (PP-b), produkowane 
metodą  wytłaczania, w klasie sztywności SN8 (8 KN/m2),  spełniające  wymagania normy 
EN13476-3 o średnicy nominalnej  Ø 600mm   
- studnie rewizyjne połączeniowe betonowe z betonu B-45 Ф 1500 mm kręgi, łączone na 
uszczelkę gumową lub zaprawę wodoszczelną ze zwężką  
- studzienki ściekowe Ф500 mm z osadnikiem. 
- wpusty uliczne żeliwna z rusztem z polimerobetonu 
- materiały pomocnicze 
Zarówno przy transporcie jak i składowaniu rur przestrzegać zaleceń producenta. 
Rury i kształtki z tworzy sztucznych chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40oC. 
3. WYKONANIE ROBOT 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnej, wyd. przez Cobrti Instal, zeszyt nr 9, 
Dokumentacją Projektową oraz niniejszą specyfikacją. 
Przed przystąpieniem do montażu sieci należy: 
 - dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu; 
 - wykona wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999; 
 - przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 
3.1. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie normą PN-B-10736. 
 Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z instrukcją stanowiskową oraz 
obowiązującymi normami:  
 PN-68/B-06050– „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze” 
 BN-83/8836-02– „ Przewody podziemne. Roboty ziemne” 
 Wykopy można wykonywać sprzętem mechanicznym w ulicach, oraz ręcznie, w miejscu 
istniejącego uzbrojenia. W trakcie wykonywania wykopów  zabrania się naruszania 
struktury dna wykopów. Ściany wykopu o głębokości ponad 1,0 m należy zabezpieczyć 
stosując deskowanie.  
3.2. Roboty montażowe przewodów grawitacyjnych z rur PCV. 
Przewody kanalizacyjne należy ułożyć zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, norm i WTWiO.  
Rurociągi układać ze spadkiem jak na profilach, na podsypce piaskowej grubości 20 cm  i 
obsypać  warstwą  min 30 cm ponad wierzch rury. Materiałem do zasypu może być grunt 
rodzimy o ile tworzą go grunty piaszczyste. Do obsypania po próbie szczelności można 
użyć ziemi znajdującej się na odkładzie. Ziemia ta nie powinna zawierać  kamieni, gruzu, 
korzeni drzew, w przeciwnym przypadku należy rodzimy grunt wymienić na piasek. 
Zagęszczanie obsypki i zasypki powinno odbywać się warstwami o grubości 10 - 30 cm, 
równomiernie po obu stronach rury. Wymagany stopień zagęszczenia warstw wynosi 95% 
ZPPr. Podczas prac wykonawczych należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed 
przemieszczeniem podczas wypełniania i zagęszczania wykopu. 
Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od 
rurociągu. 
Rury należy układać tak, żeby podparcie ich było jednolite.  
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Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w 
celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania kierunku ułożenia 
przewodów. 
Połączenia rur należy uszczelnić przez zastosowanie uszczelek gumowych. Przestrzegać 
należy szczegółowych warunków podanych przez producenta rur. 
3.3. Studnie kanalizacyjne 
- Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z kręgów betonowych wykonanych z betonu 

klasy C35/45 i wodoszczelności W10 ø1500 
- zwieńczenia studni zakończone zwężką  
- włazem żeliwnym z ryglami, zabezpieczającymi przed kradzieżą lub włazy żeliwno- 

betonowym. Włazy z wypełnieniem betonowym o głębokości wypełnienia min. 5cm, 
kanałowe ø600, spełniające wymogi normy PN EN 124, typu ciężkiego D400 stosować 
w drogach, przejazdach, parkingach, włazy typu B125 stosować w chodnikach, terenach 
zielonych.  

- Dno studzienek powinno być elementem stanowiącym monolityczne połączenie kręgu i 
płyty dennej. W prefabrykowanym dnie wyprofilować kinetę h≥0,5Dn z betonu 
wodoszczelnego oraz osadzić króćce połączeniowe do połączenia z rurociągami.  

- Prefabrykowane elementy studzienek łączyć za pomocą uszczelek elastomerowych. 
Stopnie złazowe wykonać z prętów stalowych zabezpieczonych tworzywem. Wymiary 
stopni: 30 cm szeroki i na wysokości co 25cm. 

- Montaż studni wykonać w gotowym, suchym wykopie o szerokości wystarczającej dla 
swobodnego wykonania połączenia rur ze studzienką. W przypadku natrafienia na wodę 
gruntową należy, na czas montażu studni, obniżyć jej poziom (igłofiltry lub drenaż w 
zależności od napotkanych warunków gruntowych). W podłożu ułożyć 20cm podsypkę 
żwirową.  

- Studnie prefabrykowane należy posadowić na wypoziomowanej płycie żelbetowej, z 
betonu C 16/20 o grubości min. 10 – 15cm i o średnicy min. 0,10m większej niż 
średnica zewnętrzna kręgu betonowego, ułożonym na podłożu z podsypki żwirowej 
grubości 7 cm i powinny spełniać wymagania określone w PN-B/10729:1999 

- Wykopy wykonywać mechaniczne a w miejscach spodziewanych skrzyżowań z innymi 
instalacjami ręczne. Ściany wykopów zabezpieczyć przez szalowanie. Wykonane 
wykopy oznaczyć przez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory. 

- Wykonane odcinki sieci należy zgłaszać do odbioru technicznego. 
- Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie i nie tynkowane. Złącza 

prefabrykatów utytych do budowy powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko lub 
wg wskazań producenta.  

- Włazy należy usytuować nad stopniami złazowymi, w odległości 0,10 m od krawędzi 
wewnętrznej ścian studzienek.  

- W części monolitycznej należy pozostawić otwory na wprowadzenie kanałów z 
wmontowanymi przejściami szczelnymi.  

- Styki kręgów należy połączyć na uszczelki elastomerowe. 
- Odstęp stopni włazowych co 30 cm. Pierwszy stopień w kominie powinien być 

stopniem skrzynkowym. 
3.4. Studzienki ściekowe 
3.4.1. Wpusty uliczne żeliwne 
Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiada. wymaganiom PN-EN 124 [1]. 
3.4.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 
na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, 
wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1- 22.2.6 (6) [22]. 
3.4.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane 
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Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu 
wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalą StOS.  
3.4.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane 
Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu 
wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalą StOS. 
3.4.5. Płyty fundamentowe zbrojone 
Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu 
klasy C 12/15. 
3.4.6. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 
[10], PN-EN13043 , PN-EN 12620 . 
3.5. Separator i osadnik. 
Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i wyposażony w przewód 
obejściowy typu AF-SKGBP090_B firmy Hauraton lub inny o tych samych parametrach 
technicznych. Separator jest urządzeniem przeznaczonym do usuwania ze ścieków 
deszczowych substancji olejowych, ropopochodnych, benzyn oraz redukowania stężenia 
zawiesin.  

Zbiornik separatora wykonany jest ze stali pokrytej specjalnymi powłokami 
antykorozyjnymi, o kształcie leżącego walca. Wlot do separatora jest zasyfonowany. 
Elementem wspomagającym flotację substancji ropopochodnych jest wielostrumieniowy 
wkład koalescencyjny zamontowany w komorze flotacji separatora.  

Zasyfonowany odpływ z separatora zabezpieczony jest przed niekontrolowanym 
wypływem substancji ropopochodnych automatycznym zamknięciem pływakowym z 
możliwością obudowania dodatkowym filtrem, umieszczonym w komorze odpływu 
separatora. Wylot z komory flotacji zbiornika separatora położony jest 50 mm niżej niż 
wlot do separatora.  

Separator wyposażony jest w zintegrowany osadnik o pojemności odpowiadającej 
przepływowi nominalnemu wg wymagań normy PN-EN 858.  

Separator wyposażony jest w zewnętrzne obejście hydrauliczne wykonane w 
postaci przewodu biegnącego wzdłuż separatora odciążającego separator przy dopływie o 
natężeniu większym od przepustowości nominalnej. Maksymalna przepustowość 
separatora wynosi 5-cio krotność przepływu nominalnego. 

Zbiornik separatora wyposażony jest w dwa kominy włazowe z możliwością 
nadbudowy kręgami stalowymi lub betonowymi. 

Stalowy zbiornik separatora pokryty jest wewnątrz specjalną powłoką 
olejoodporną, a na zewnątrz specjalną powłoką antykorozyjną. 

Separator zapewnia skuteczność oczyszczania ścieków z substancji 
ropopochodnych do wartości nie większej niż 5 mg/l. 

Zbiornik separatora dostosowany jest do obciążenia drogowego klasy A (wg normy 
PN-85/S-10030), tj. pojazdami samochodowymi o ciężarze 500 kN i nacisku na oś 200 kN.  
 
Podstawowe parametry techniczne separatora 
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Składowanie materiałów 
Korpusy separatorów składować w pozycji wbudowania jednowarstwowo. 
Przygotowanie podłoża 
Dno wykopu w miejscu posadowienia osadnika i separatora substancji ropopochodnych 
należy przygotować wykonując podbudowę grubości 10 cm z betonu B-7,5 lub B-10, 
względnie usypując warstwę grubego żwiru lub pospółki 
grubości min. 10 cm i zagęszczając a. do uzyskania odpowiedniej rzędnej. 
3.6. Ochrona przed korozją 
Elementy metalowe jak stopnie złazowe należy oczyścić, zagruntować farbą podkładową 
cynkową oraz lakierem bitumicznym. 
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Szczegółowe tolerancje wykonania robot zawarte są w WTWiO zeszyt nr 9 i obejmują 
badania: 

 zgodności usytuowania przewodów; 
 prawidłowości wykonania połączeń; 
 podłoża; 
 szczelności przewodów 

Szczelność przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych wraz z podłączeniami i studniami 
należy zbadać zgodnie z zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002. 
5. PRZEPISY ZWI.ZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zmian.) 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z 
późn.. Zmian.) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. . o wyrobach budowlanych (Dz. U./ Nr 19, poz. 881) 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. . o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ściekow (Dz. U. nr 72, poz. 747) 
Normy i warunki: 
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN 1610;2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
PN-EN 476:2001 wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej. 
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 
PN-69/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Wymagania techniczne Cobrti Instal 
- Zeszyt nr 9 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 


